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FASCE E BRACHE DI POLIESTERE CON ASOLE E/O ANELLO

Colore

Viola

Largh.
nastro

(mm)

30/50

Portata
100%     80%      200%   140%       100%

45°        60°
(kg)       (kg)        (kg)       (kg)        (kg)

Lungh.
asole

(mm)

Lungh.
minima

(mm)

1.000 800 2.000 1.400 1.000
Verde 60 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
Giallo 90 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000
Grigio 120 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000
Rosso 150 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000

Marrone 180 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000
Blu 240 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000

Arancio 300 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000

250
250
300
350
400
450
500
600

1.000
1.000
1.300
1.400
1.600
1.700
1.800
2.000

A DOPPIO STRATO

Coefficiente di sicurezza: 7

- Asole rastremate e rivestite in materiale sintetico ad alta resistenza contro l’abrasione.
- Nastro di poliestere colorato a doppio strato A.T.
- Colori a norme CEN.
- Allungamento max a carico di lavoro < 5%.
- Righe che identificano la portata (ogni riga = 1 ton).
- Etichetta con dati di portata e istruzioni d’uso cucita all’interno di un’asola.

Colore

Viola

Diametro
approssim.

(mm)

15

Portata
100% 80%       100%      140%      100%

45° 60°
(kg)     (kg) (kg) (kg) (kg)          

Peso
per metro
di sviluppo

(kg)

1.000
Verde 20 2.000
Giallo 25 3.000
Grigio 30 4.000
Rosso 33 5.000

Marrone 38 6.000
Azzurro 40 8.000
Arancio
Arancio
Arancio
Arancio
Arancio
Arancio

44 10.000
50 12.000
60 15.000
80 20.000
100 25.000
120 30.000

800
1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
6.400
8.000
9.600
12.000
16.000
20.000
24.000

2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
24.000
30.000
40.000
50.000
60.000

1.400
2.800
4.200
5.600
7.000
8.400
11.200
14.000
16.900
21.100
28.200
35.300
42.000

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
15.000
20.000
25.000
30.000

0,2
0,25
0,35
0,45
0,6
0,7
0,9
1,1
1,5
2,1
2,7
3,4
4,6

BRACHE DI POLIESTERE AD ANELLO

Coefficiente di sicurezza: 7

- Le misure si intendono pari allo sviluppo circonferenziale. Circonferenza massima mt. 24.
- Il filato di poliestere viene inserito in una guaina speciale che lo protegge dal 

contatto con il carico.
- Colori a norme CEN.
- Righe nere continue che identificano la portata (1 riga = 1 ton fino a 10 ton).
- Dati di portata e istruzioni d’uso su etichetta cucita sull’anello.

A RICHIESTA DISPONIBILI A QUATTRO STRATI


