ACCESSORI SPECIALI

Tipo BWW

i e

A

Per sollevamento lamiere.
Utilizzare con brache a 3 bracci.
Si consiglia I'utilizzo con angolo al vertice: 15-30°.

Tipo GHW

Per sollevamento lamiere.
Da utilizzare esclusivamente in coppia.
Si consiglia I'utilizzo con angolo al vertice: 30-45°.

Tipo CH-3

GANCIO STAFFA
Codice Portata e s b h di g Peso
(kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)
BWW 7-8 2.500 131 80 50 18 28 55 1,12
BWW 10 4.000 157 100 65 20 32 65 2,60
BWW 13 6.700 207 130 80 26 40 90 5,90
BWW 16 10.000 261 160 100 33 50 110 | 10,80
BWW 19-20 16.000 302 185 120 40 60 130 | 17,20
BWW 22 19.000 363 220 140 50 75 150 | 31,30

GANCIO A FORCA

Codice Portata s b g d e |Maglia| Peso

(kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | B (kg)

GHW 5-6 1.400 100 190 65 23 203 |BW 13| 2,08

GHW 7-8 2.500 150 254 100 30 300 |BW 16| 5,40
GHW 10 4.000 200 380 130 40 402 |BW 22| 16,10
GH 13* 5.300 300 500 195 50 592 |BW 26| 31,50
GH 16* 8.000 400 600 250 40 781 | BW 26| 63,40
GH 19-20* 12.500 500 700 320 70 970 [ BW 3611500

* Articoli ancora prodotti in grado 80.

GANCIO PER CONTAINER
Codice Portata | b h f e Peso
(kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)
CH-3 12.500 192 70 46 25 75 40

MOVINT

sislemi di soflevamento e movimeniazione

Codice Portata e b d s a M Peso
(kg) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)

U 5-6* 1.120 33,5 21 93 11 16,0 7 0,07
uz: 1.500 48,5 28 13,0 16 22,0 9 0,20
u s 2.000 48,0 28 13,0 16 22,0 10 0,22
ui1o0* 3.150 60,0 35 16,0 20 26,5 12 0,38
ui3* 5.300 72,0 39 18,0 24 34,0 16 0,67
uUilé* 8.000 80,0 47 23,0 32 44,0 20 1,21
ui9* 11.200 96,0 56 26,0 36 52,0 24 1,97
U 26* 21.200 1320 | 77 33,0 49 66,0 30 4,06

* Articoli prodotti in grado 80.
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