
CARATTERISTICHE DELLE CATENE
NORME PER UN CORRETTO UTILIZZO
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Tutti i componenti GRADO 100 sono compatibili e intercambiabili con la gamma GRADO 80.
In questo caso la portata del tirante è però determinata dal componente in GRADO 80.
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SICUREZZA
Sofisticati sistemi e moderne strumentazioni di laboratorio,
applicati a consolidate metodologie di processo,
garantiscono il controllo della qualità del prodotto.

ASSEMBLAGGIO
Sono disponibili diversi sistemi e tipologie
di assemblaggio della catena in modo da soddisfare
qualsiasi richiesta.

L’ACCIAIO LEGATO A GRANA FINE HA 
I SEGUENTI VANTAGGI:
Lunga durata
Maggiore resistenza della catena all’usura e vita 
operativa più lunga grazie all’incremento di durezza.
Idoneo alle basse temperature
La portata nominale rimane invariata anche di fronte a
temperature bassissime.

Le catene sono prodotte in 2 versioni: GRADO 80 e
GRADO 100.

STANDARDS QUALITATIVI GRADO 80
Le catene sono prodotte in accordo ai requisiti delle
Norme EN818 parti 1, 2 e 4, ÖNORM M9605, ISO
3076, ISO 4778, ISO 7593.

DATI TECNICI GRADO 80
(collaudi effettuati in accordo alle Norme EN818-1,
ISO 1834)
- Allungamento a rottura: min 20%
- Grado durezza Brinell: approx. 330HB 30
- Grado durezza Rockwell: approx. 33HRC
- Resistenza alla rottura: approx. 1100 N/mm2

- Sollecitazione al carico di lavoro: 200 N/mm2

- Sollecitazione al carico di prova
durante la produzione: 500 N/mm2

- Sollecitazione alla rottura: 800 N/mm2

- Test di curvatura minimo: 0,8 x d

STANDARDS QUALITATIVI GRADO 100
Le catene sono prodotte in accordo ai requisiti della
norma EN 812-2, ASTM A 973 e Direttiva Macchine
2006/42/CE.

DATI TECNICI GRADO 100
- Allungamento a rottura: min 25%
- Sollecitazione al carico di lavoro: 250 N/mm2

- Sollecitazione al carico di prova
durante la produzione: 625 N/mm2

- Sollecitazione alla rottura: 1000 N/mm2

- Test di curvatura minimo: 0,8 x d
- Temperatura di esercizio: 29°÷205°C
Per impiego in presenza di temperature
fino a 400°C, è disponibile su richiesta la
catena VIS 400 (-40°÷380°C).
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GRADO 100

diametro

3.550
5.600
9.500

10
13
16

8
10
13

ESEMPIO RAPPORTO PORTATA/DIAMETRO

Portata 
richiesta

(kg)

Peso catena 
a 2 braccia

L=3m
GRADO 80

(Kg)

Differenza
di peso

3.550
5.600
9.500

16,2 
27,6
42,2

Peso catena 
a 2 braccia

L=3m
GRADO 100

(Kg)

11,0
17,6
29,6

32%
36%
30%

ESEMPIO RAPPORTO PORTATA/PESO
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