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SICUREZZE PER GANCI

REDANCE ZINCATE

Forma

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

28
32
36
40
45
49
53
60
70
75
71
81
90
134
150
170
190
210
250
42,5
34

4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
6
4

5,8
6,8
6,8
6,8
6,8
7
7
11
11
11
17
17
19
24
34
34
34
34
51
14
6,3

Dimensioni

D
(mm)

N
(mm)

La linguetta di sicurezza serve a garantire che il
tirante collegato al gancio, durante il sollevamento
non fuoriesca dalla sede.
Non è assolutamente dimensionata per sopportare
carichi.
Prima di ogni sollevamento assicurarsi che:
- il gancio e la sicurezza siano in buono stato;
- le sicurezze non siano piegate o danneggiate;
- la molla di richiamo della sicurezza spinga la
stessa contro il gancio chiudendone l’apertura.

B
(mm)

Tipo RED
Diametro

fune
(mm)

2,5
3,5

12
13

19
21

3
4

0,005
0,008

4,0
5,0

14
16

23
25

5
6

0,010
0,016

6,0
7,0

18
20

28
32

7
8

0,019
0,030

8-9,0
10-11,0

24
28

38
45

10
12

0,047
0,068

12-13,0
14-15,0

32
36

51
58

14
16

0,100
0,145

16,0
17-18,0

38
45

61
72

17
20

0,180
0,290

20,0
22,0

50
56

80
90

22
24

0,320
0,470

24,0
26,0

62
70

99
112

26
28

0,590
0,800

28,0
30,0

75
80

120
128

30
32

1,100
1,230

32,0
34,0

95
100

152
160

34
36

1,560
1,760

36,0
38,0

110
115

176
184

38
40

1,920
2,920

40,0
42,0

120
150

192
240

42
45

3,200
3,640

PESANTI DIN 6899B
Dimensioni

Peso
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)


