
GANCI

32

Tipo GO-C
Acciaio al carbonio

Tipo GO-A
Acciaio legato

Tipo GG-A
Acciaio legato

Coefficienti di sicurezza: GO-C=5; GO-A=4.

Tipo GO-C
Portata

(kg)

Tipo GO-A
Portata

(kg)

800
1.000
1.600
2.000
3.200
5.000
7.500
10.000
15.000
20.000

1.250
1.600
2.500
3.200
5.400
8.000
11.500
16.000
22.000
30.000

73
82
92
104
122
160
192
222
280
320

38
46
53
62
76
98
120
138
169
180

19
23
29
32
40
51
62
72
89
90

16
17
21
24
29
36
42
55
61
80

20
24
27
30
36
48
58
67
76
100

82,0
91,5
105,5
119,0
145,0
187,0
230,0
256,0
318,0
360,0

20
22
24
26
30
38
50
60
80
100

111,5
127,0
144,5
164,0
200,0
259,0
316,0
356,0
434,0
505,0

0,29
0,40
0,60
0,90
1,55
3,50
6,50
9,90
17,20
30,00

Dimensioni
A B E        G       H       C O T

(mm) (mm)  (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm)  
Peso
(kg)

AD OCCHIO

Tipo GG-C
Acciaio al carbonio

Coefficienti di sicurezza: GG-C=5; GG-A=4.

Disponibili con cuscinetto. 

Tipo GG-C
Portata

(kg)

Tipo GG-A
Portata

(kg)

800
1.000
1.600
2.000
3.200
5.000
7.500
10.000
15.000

-

1.250
1.600
2.500
3.200
5.400
8.000
11.500
16.000
22.000
30.000

74
82
92
100
122
162
192
220
279
345

30
39
46
46
63
78
90
90
122
139

10,5
14,0
17,0
17,0
20,5
27,0
29,0
35,0
38,0
48,0

28
36
46
46
55
66
67
88
109
115

15
17
21
24
28
40
42
58
65
78

20
22
27
30
36
49
58
67
76
98

114
140
168
175
212
260
310
340
426
520

20
21
24
25
33
41
47
53
75
95

0,48
0,90
1,20
1,50
3,00
6,80
10,00
15,00
26,00
56,00

Dimensioni
A C        D       E G H L O

(mm) (mm)  (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm)  
Peso
(kg)

GIREVOLI

Il gancio mantiene la sua portata nominale quando la risultante delle forze applicate 
è allineata con l’asse del gancio (1). Non sottoporre mai il gancio a sforzi laterali o

carichi di punta (2, 3, 4). Non sono ammissibili carichi sulla linguetta di
sicurezza che ha il solo scopo di evitarne la fuoriuscita. Non ruotare il 
gancio girevole sotto carico. I ganci devono essere sostituiti non appena 
si evidenziano segni di usura, deformazioni o riduzioni di sezione in 
qualsiasi punto superiori al 10%. Mai cercare di riparare un gancio. 
Fare attenzione che il gancio non possa essere raggiunto da spruzzi di 
saldatura che ne pregiudicherebbero l’integrità.



Dimensioni
B C D E F H

(mm) (mm)  (mm) (mm)  (mm) (mm)

GANCI

Coefficiente di sicurezza: 5.

I ganci a “S” possono essere 
forniti chiusi da una parte 
e con sicurezza dall’altra.

Coefficiente di sicurezza: 4.

Tipo SL

Il gancio si chiude automaticamente quando viene applicato il carico e può essere sbloccato
solamente agendo sul grilletto posizionato sulla parte superiore 

Portata
(kg)

1.120
2.000
3.150
5.300
8.000

110
136
168
205
250

20
25
32
40
54

16
20
25
30
38

71
88
107
138
175

21
25
32
39
49

10
12
13
18
22

28
34
45
54
63

0,5
0,9
1,5
2,7
5,7

Dimensioni
E H A B D1 D2 G

(mm) (mm)  (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)
Peso
(kg)

CON SICUREZZA FORGIATA

Per fune
Diametro

(mm)
Portata

(kg)

10-12
14-16

18
20-24

1.600
2.000
3.000
5.000

67
79
100
133

17
18
23
34

23
28
34
41

18
21
24
37

17
22
27
33

127
148
170
209

0,6
0,9
1,7
3,5

Peso
(kg)

SCORSOI Tipo GS

Tipo BA

Tipo S
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Codice Portata
(kg)

BA 5-6
BA 7-8

1.120
2.000

160
200

0,4
0,7

Dimensioni
e d1 g a d2

(mm) (mm)   (mm) (mm)   (mm)
Peso
(kg)

PER BALLE E RETI METALLICHE IN ROTOLI

16
20

40
50

24
30

7

BA 10 3.150 260 1,527 65 39 13
10

Codice Portata
(kg)

S-IF 900
S-IF 901

180
390

9,5
12,7

0,2
0,4

Dimensioni
A B C D

(mm) (mm)      (mm) (mm)
Peso
(kg)

AD “S”

152
190

38
51

38
51

S-IF 902
S-IF 903

780
1.000

19,0
22,2

1,2
2,1

266
304

76
89

76
89

S-IF 904
S-IF 905

1.300
1.400

25,4
28,5

2,8
4,0

331
381

102
114

102
114

S-IF 906
S-IF 907

2.000
2.800

31,7
38,2

5,0
8,0

406
480

127
152

127
152

Tipo IF


