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Coefficiente di sicurezza: 5.

Filettature e lunghezze speciali su richiesta.

Codice

ADA 8
ADA 10

34
34

Portata

(t)

0,40
0,70

Diametro
filetto
(mm)

M8 (x1,25)
M10 (x1,5)

øA
(mm)

ADA 12
ADA 14
ADA 16
ADA 18
ADA 20
ADA 22
ADA 24
ADA 27
ADA 30
ADA 33
ADA 36
ADA 39

35
37

B
(mm)

15
15

C
(mm)

13
13

øD
(mm)

34
34

E
(mm)

44
44

F
(mm)

68
68

G
(mm)

13
16

øI
(mm)

18
18

L
(mm)

6
8

Chiave
esagonale

6,5
13

Coppia
Serraggio

(Nm)

2,0
3,5

CR

(t)

0,43
0,43

34
34

1,00
1,30

M12 (x1,75)
M14 (x2,0)

39
41

15
15

13
13

34
34

44
44

68
68

18
21

23
23

10
12

22
35

5,0
6,5

0,46
0,46

34
34

1,60
2,00

M16 (x2,0)
M18 (x2,5)

43
45

15
15

13
13

34
34

53
53

68
68

24
27

23
28

10
10

55
80

8,0
10,0

0,47
0,47

34
49

2,50
3,00

M20 (x2,5)
M22 (x2,5)

47
69

15
26

13
20

34
53

53
70

68
105

30
33

32
33

10
14

110
150

12,5
15,0

0,47
1,85

49
49

4,00
5,00

M24 (x3,0)
M27 (x3,0)

71
65

26
26

20
20

53
53

70
70

105
105

36
40

33
36

14
14

190
280

20,0
25,0

1,87
1,93

49
65

6,30
7,00

M30 (x3,5)
M33 (x3,5)

65
83

26
35

20
29

53
72

70
100

105
146

40
55

45
50

14
19

380
520

31,5
35,0

2,00
4,90

65
65

10,00
10,00

M36 (x4,0)
M39 (x4,0)

83
83

35
35

29
29

72
72

100
100

146
146

55
55

54
54

19
19

600
870

50,0
50,0

5,20

ADA 42 6512,50 M42 (x4,5) 83 35 29 72 100 146 55 63 19 1000 62,5 5,50
5,30

Peso

(kg)


