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GRILLI ZINCATI UNI 1947

Portata
(kg)

630
800

12
14

1.000
1.300

16
18

1.600
2.000

20
22

2.500
3.150

25
28

4.000
5.000

32
36

6.300
8.000

40
42

10.000
12.500

45
50

42
46
50
54
58
69
79
90
100
110
120
131
143
155

20
22
24
26
28
32
36
40
45
50
55
60
65
70

26
29
32
35
38
44
50
56
64
72
80
85
90
100

40
44
48
53
58
68
78
88
99
110
123
136
149
164

12
13
14
15
17
20
23
26
29
32
36
40
45
50

0,200
0,260
0,315
0,445
0,635
0,945
1,420
2,100
2,900
4,400
5,600
7,600
10,500
13,900

Dimensioni
D B C D1 H S

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Peso
(kg)

UNI 1947

Coefficiente di sicurezza: 4.

Tipo A
Con perno filettato

MORSETTI ZINCATI A CAVALLOTTO

Per ottenere la migliore efficienza si raccomanda di:
1) Posizionare i morsetti come in figura (poiché negli altri casi l’efficienza dell’attacco
diminuisce rispetto al carico di rottura della fune del 60%).
2) Montare i morsetti ad una distanza tra loro pari a 6/8 volte il diametro della fune 
e verificarne il corretto serraggio.
3) Si raccomanda di montare un numero di morsetti non inferiore a quello indicato 
in tabella.

Tipo MOR
Con base di acciaio

corretto

errato

errato

1/8 3-4
3/16 5

M4
M5

12
13

18
24

9
13

20
24

7
10

10
15

0,009
0,020

Diametro 
fune

Peso 

(kg)

3
3

N° 
minimo
morsetti

1,25
2,46

1/4 6
5/16 7-8

M6
M6

15
19

27
31

15
17

28
34

11
12

16
18

0,033
0,040

3
5

4,24
4,24

3/8 9-10
7/16 11

M8
M8

22
22

37
41

20
22

42
44

13
14

21
24

0,079
0,079

5
5

10,20
10,20

1/2 12-13
9/16 14

M10
M10

33
33

44
47

25
27

55
57

15
18

26
27

0,130
0,145

5
5

20,11
20,11

5/8 15-16
1 1/16 17-18

M10
M12

33
44

51
56

29
34

63
75

20
21

28
32

0,175
0,260

5
5

20,11
34,43

3/4 19-20
7/8 21-22

M12
M12

44
52

62
65

34
39

75
85

22
25

33
35

0,290
0,340

5
7

34,43
34,43

1 23÷26
1 1/8 27÷30

M14
M14

50
50

72
78

42
47

95
110

27
33

40
43

0,490
0,620

7
8

54,77
54,77

1 1/4 31÷34
1 1/2 35÷40

M16
M16

55
60

88
98

53
59

120
140

37
40

48
54

0,840
1,120

8
8

85,14
85,14

Coppia di
serraggio

(Nm)(pollici) (mm)

Dimensioni
A 

(mm)
E

(mm)
H

(mm)
I

(mm)
L

(mm)
R

(mm)
S

(mm)


