MORSE LAMIERE INOX

Morsa per sollevamento in verticale, ribaltamento (180°) e trasporto in Tipo IPU/IPUS
verticale di fogli di lamiera e manufatti in acciaio inossidabile. La morsa

¢ dotata di settore e pastiglia in acciaio inossidabile per evitare che si
corrodano. Disponibile in 2 versioni: IPUS con anello di sospensione

a cerniera in grado di muoversi in ogni direzione e tale da essere usata
per posizionare e sollevare il carico da ogni posizione; IPU con anello fisso.

MORSE PER TRASPORTO VERTICALE LAMIERE INOX

Codice Portata A B c D fmentiont ¢ G H K Peso
(ka) (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (k)
Con anello di sospensione snodato
IPUS 0,5 500 0-16 44 128 228 30 115 41 28 10 1,9
IPUS 1 1000 0-20 45 139 222 30 126 41 38 10 2,1
IPUS 2 2000 0-35 78 201 372 70 190 61 55 16 7,6
IPUS 3 3000 0-40 | 100 253 445 75 225 78 60 20 14,8
IPUS 4,5 4500 0-40 | 100 253 445 75 232 82 65 20 16,0
Con anello di sospensione fisso
IPU 0,5 500 0-16 44 128 207 30 115 41 28 10 1,8
IPU 1 1000 0-20 45 139 215 30 126 41 38 10 2,0
IPU 2 2000 0-35 78 201 336 70 190 61 55 16 6,8
IPU 3 3000 0-40 100 253 436 75 225 78 60 20 13,8
IPU 4,5 4500 0-40 100 253 436 75 232 82 65 20 15,0
Tipo NX
Morsa per sollevamento in verticale di lamiera in = i
acciaio inox, alluminio, lamiere preverniciate, lastre Q Q '
di marmo, vetro e plastica, pezzi con superfici ' '

particolarmente delicate.
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MORSE PER TRASPORTO VERTICALE LAMIERE INOX E ALLUMINIO

Codice Portata o A B c 5 R G H J M Peso
(ka) (mm) (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ka)
NX 0,5 500 0-20 410 220 55 80 80 69 7 52 70 5
NXR 0,5 500 0-100 425 295 55 80 80 69 7 52 70 6,5
NXR 0,5 500 20-120 425 315 55 80 80 69 7 52 70 6,8
NXR 0,5 500 40-140 425 335 55 80 80 69 7 52 70 7
NX 1,5 1500 0-30 520 275 67 100 105 80 10 64 90 12

5 TECNOMOVINT

sistemi di sollevamento e movimentazione






