TENDITORI ZINCATI

Tipo OCCHIO-OCCHIO OCCHIO-OCCHIO
A A Portata B F H L min | L max Peso
| B (Pollici) (kg) (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) (kg)
H . M5 3/16 175 | &0 ) 16 | 118 | 175 | 0048
] M6 1/4 160 80 10 20 130 193 0,062
| ] M8 5/16 300 105 1 22 158 240 0,109
M10 3/8 470 125 14 27 192 289 0,194
i M11 7/16 580 135 15 29 206 310 0,267
| 0 M12 1/2 690 140 17 33 226 332 0,325
{ Ll M14 9/16 940 170 18 35 256 386 0,520
1 M16 5/8 1.290 | 190 23 46 290 435 0,790
| o 1 M18 11/16 1.660 | 205 28 59 358 512 1,260
1] R M20 3/4 2130 | 220 28 59 358 522 1,530
M22 7/8 2630 | 240 34 70 400 579 2,220
M24 1" 3060 | 260 36 76 436 628 2,740
Coefficiente di sicurezza 4. M27 171/8 4000 | 270 38 82 474 668 4,770
M30 173/16 | 4860 | 280 40 86 498 694 5,250
M33 1"1/4 6040 | 290 A1 89 516 712 5,880
- 1"3/8 6500 | 300 43 95 532 740 7,220
1"1/2 7.900 | 300 45 102 544 743 8,850

Le dimensioni sono indicative e possono variare senza preavviso.

Tipo GANCIO-GANCIO [ _GANCIO-GANCIO |
A A Portata B C H L min | L max Peso
i T (Pollici) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
SN . M5 3/16 25 80 6,0 17 124 187 0,050
_“_ »i Mé 1/4 45 80 8,0 22 134 197 0,060
| M8 5/16 95 105 | 10,0 30 181 262 0,121
M10 3/8 140 125 | 12,5 36 211 303 0,210
=i M11 7/16 165 135 12,5 36 231 330 0,285
1 M12 1/2 300 140 | 175 56 262 | 368 0,475
i M14 9/16 420 170 | 21,0 66 312 | 442 0,780
I} M16 5/8 570 | 190 | 240 | 77 | 354 | 499 | 1200
; M18 11/16 700 205 | 27,0 85 388 | 542 1,520
I_u_ M20 3/4 900 220 | 30,0 95 424 | 588 2,150
M22 7/8 1100 | 240 | 340 | 106 | 466 | 645 2,820
. o M24 i 1300 | 260 | 360 | 114 | 504 | 696 4,160
Coefficiente di sicurezza 4. M2 | 1178 | 2300 | 270 | 380 | 123 | 532 | 726 | 5630

Le dimensioni sono indicative e possono variare senza preavviso.

Tipo FORCELLA-FORCELLA FORCELLA-FORCELLA

L A A Portata B C D P L min |L max Peso
- : (Pollici) (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kg)
i M8 5/16 300 [ 105 ] 10 | M6 | 22 | 192 [ 274 | 0175
— = ! M10 3/8 470 125 12 M8 26 234 | 331 0,330
_[l M12 1/2 690 140 16 M10 33 274 | 380 0,595
{ M14 9/16 940 170 20 M12 38 342 | 472 0,970
| M16 5/8 1.290 190 20 M14 38 372 | 517 1,140
M18 11/16 1.660 205 24 M16 42 406 | 560 1,800
|_ |I M20 3/4 2.130 220 24 | M16 42 406 | 570 2,060
i -.---:'-. M22 7/8 2.630 240 28 M18 46 466 | 645 3,140
| M24 1" 3.060 260 28 M20 46 486 | 678 3,440
‘ T E = M27 171/8 4.000 260 32 M22 51 510 | 704 5,550
- M30 1”3/16 4.860 280 36 M24 58 566 | 762 7,310

Coefficiente di sicurezza 4 Le dimensioni sono indicative e possono variare senza preavviso.
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