
TIRANTI DI FUNE D’ACCIAIO EXTRAFLESSIBILI 
AD ANELLO CONTINUO
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Tipo AN-AT
Fune con anima tessile

Tipo AN-AM
Fune con anima metallica

Tipo AN-AA-AT
Fune con anima tessile

Fune tipo AL619-AL636-AL636AC
Disponibili a richiesta con fune di acciaio

zincato e con asole aventi dimensioni speciali.

Tipo AN-AA-AM
Fune con anima metallica

Lunghezza minima: 240 volte il diametro.

Tipo SF/FLEX

Diametro 
fune

(mm)

12 1.900 3.800 2.300 4.600 75 150 600 300
15 3.000 6.000 3.500 7.000 90 180 750 325
18 4.600 9.200 5.000 10.000 110 220 900 450
21 6.300 12.600 6.800 13.600 130 260 1.050 525
24 8.200 16.400 8.900 17.800 150 300 1.200 600
27 10.500 21.000 11.100 22.200 160 320 1.350 675
30 12.800 25.600 14.500 29.000 180 360 1.500 750
33 15.500 31.000 17.700 35.400 200 400 1.650 825
36 18.500 37.000 20.500 41.000 220 440 1.800 900
39 21.700 43.400 24.800 49.600 240 480 1.950 975
42 25.500 51.000 28.000 56.000 250 500 2.100 1.050
48 32.600 65.200 36.500 73.000 290 580 2.250 1.125
54 40.500 81.000 46.500 93.000 320 640 2.400 1.200
60 50.000 100.000 57.000 114.000 360 720 2.700 1.350
66 60.000 120.000 70.000 140.000 400 800 2.850 1.425
72 70.000 140.000 82.000 164.000 430 860 3.000 1.500
78 83.000 166.000 96.000 192.000 470 940 3.300 1.650
84 96.000 192.000 112.000 224.000 500 1.000 3.900 1.950
90 110.000 220.000 128.000 256.000 540 1.080 4.200 2.100
96 125.000 250.000 145.000 290.000 580 1.160 4.500 2.250

Anima Tessile
Portata

(kg)       (Kg)

Anima Metallica
Portata

(kg)       (Kg)

Dimensione
asole

A             B
(mm) (mm)

Dimensione
asole

A             B
(mm) (mm)

Tipo 
AN-AA
Lungh.
minima

L
(mm)

Tipo 
AN

Sviluppo
minimo

S
(mm)

IMPORTANTE
La portata delle brache utilizzate a canestro varia in funzione dell’angolo ß.
Consultare pagina 2 per il corretto dimensionamento deI tiranti fune metallica.

ANIMA TESSILE E ANIMA METALLICA

Diametro 

(mm)

6 3.500 80 180 360
8 6.500

7.000
13.000

4.900
9.000

3.500
6.500

10.000
15.000

20.000
30.000

14.000
21.000

10.000
15.000

20.000 40.000 28.000 20.000

110 240 480
10 140 300 600
12 170 350 700
14 200 400 800

Largh.

(mm)

18
24
30
36
42

Spess.

(mm)

Portata
Verticale Canestro 45° 60°

(kg)       (Kg)        (Kg)       (Kg)    

TIRANTI FUNE METALLICA A NASTRO

A

B


