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Tutte le esecuzioni di questa serie
hanno come base la stessa unità:
con un solo piattello gli attrezzi
singoli, con diverse unità di piattelli
per quelle multiple.
Doppio sistema d’allarme acustico e
visivo tipo VO-A per segnalare
eventuale abbassamento del vuoto.

Codice
Peso del corpo

centrale con segnalatore
(kg)

VENTOSA H1/1-3-5

H1/1
H1/3
H1/5

26,0
27,5
28,5

Tipo H1/1-3-5

Codice Portata
(Kg)

Peso
proprio

(Kg)

Tipo di
ventose

Dimensione
min lamiera

(mm)

Dimensione
max lamiera

(mm)

Spessore
min.
(mm)

VENTOSE

H1/1-EP 300 46 P300-50 380x380 1000x2000 2
H1/1-2 300 81 P200-50 320x720 1500x3000 2

H1/1-6 300 98 P60-51 440x840 1500x3000 1
H1/1-4 300 100 P150-50

Portata
(kg)

Peso
proprio

(kg)

Tipo di
ventose

300 46 P300-50
300 81 P200-50

300 98 P60-51
300 100 P150-50

Tipo di
ventose

P300-50
P200-50

P60-51
P150-50

Diametro
ventosa

(mm)

380
315

190
270 280x1660 1500x3000 2

H1/1-2

Tipo H1/1-6

Tipo H1/1-4




