GOLFARI

Tipo GOL maschio DIN 580

Portata
*

D I y‘ﬁ\ Dimensioni Passo | Peso

A| B| C| E|F | H]|L

(mm) | (kg) | (kg) |(mm)|(mm)|(mm)|(mm)|(mm) (mm)| (mm) (mm)  (kg)
M6 | 90 | 60 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 36 | 13 | 1,00 | 0,060
M8 | 140 | 100 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 36 | 13 | 1,25 | 0,060
MIO | 230 | 170 | 25 | 45 [ 25 | 8 | 10 | 45 | 17 | 1,50 | 0,110

Coefficiente di sicurezza: 6. MI12 | 340 | 240 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 53 |20,5]| 1,75 | 0,170
Materiale: C15 M14 500 350 30 54 30 10 12 53 | 20,5| 2,00 | 0,170
Finitura: neri o zincati. M16 700 500 35 63 35 12 14 62 27 2,00 | 0,310
A richiesta con filetto passo WW. MI8 | 930 | 650 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 62 | 27 | 2,50 | 0,480

M20 | 1.200 | 860 40 72 40 14 16 71 30 2,50 | 0,480
M22 | 1.500 | 1.050 | 40 72 40 14 16 71 30 2,50 | 0,480
M24 | 1.800 | 1.290 | 50 90 50 18 20 90 36 3,00 | 0,900
M27 | 2.500 | 1.830 | 54 98 62 20 22 99 40 3,00 | 1,250
M30 | 3.200 | 2.300 | 60 108 | 65 22 24 109 | 45 3,50 | 1,700
.. bl . di od M33 | 4200 | 3.050 | 60 108 | 65 22 24 109 | 45 3,50 | 1,900
su cui viene assemblato. Mai cercare di adattare M36 | 4.600 | 3.300 70 126 75 2% 28 128 54 4,00 | 2,150

Prima dell'utilizzo verificare I'integrita del filetio
assicurandosi che le parti filettate siano pulite.
Awvitare a fondo il golfare fino ad aderire
completamente contro la superficie del particolare

il golfare, tagliando o rifacendo la filettatura. M42 | 6300 | 4500 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 147 | 63 | 450 | 4150
Quando il golfare viene sottoposto a sforzi M45 | 7.800 | 5.500 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 168 | 68 | 500 | 6,100
laterali si ha una riduzione di portata come M48 | 8.600 | 6.100 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 168 | 68 | 500 | 6,200
riportato di seguito: M56 | 11.500) 8.300 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 187 | 78 | 550 | 8,800
Mé4 [ 16.000(11.000| 110 | 206 | 120 | 42 48 | 208 | 90 6,00 | 12,400
A Angolo rispetto| *Portata di un golfare
alla verticale
o 100%
-h_’ i 45° 70%

Tipo GOL femmina . DIN5s2 |

Portata

D g, Dimensioni Passo Peso
I A A B C E F H

(mm) | (kg) | (kg) |(mm)|(mm)|(mm) |(mm)|(mm)|(mm)| (mm) (kg)

Mé 90 60 20 | 36 | 20 | 85 8 36 | 1,00 0,060
M8 140 100 | 20 | 36 | 20 | 85 8 36 | 1,25 0,060
MI10 | 230 170 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 1,50 0,100

MI2 | 340 | 240 | 30 | 54 | 30 | 11 [ 12 ] 53] 1,75 0,170

- o M4 | 500 | 350 | 30 | 54 | 30 | 11 | 12 | 53 | 2,00 0,150
Coefficiente di sicurezza: 6. MI6 | 700 | 500 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 62 | 2,00 0,260
Materiale: C15 Mi18 | 930 | 650 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 62 | 2,50 0,240
Finitura: neri o zincati. M20 | 1.200 | 860 40 72 40 16 16 71 2,50 0,410
A richiesta con filetto passo WW. M22 | 1500 | 1.050 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 71 | 2,50 0,360

M24 | 1800 | 1.290 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 3,00 0,750
M27 | 2500 | 1.830 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 3,00 0,820
M30 | 3200 | 2300 | 60 | 108 | 65 | 25 | 24 | 109 | 3,50 1,400
M36 | 4600 | 3.300 | 70 | 126 | 75 | 30 | 28 | 128 | 4,00 2,030
M42 | 6.300 | 4500 | 80 | 144 | 85 | 35 | 32 | 147 | 4,50 3,500
M45 | 7.800 | 5500 | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 168 | 5,00 4,700
M48 | 8.600 | 6.100 | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 168 | 500 4,820

‘ *Portata di un golfare

Disponibile anche in versione ad occhio allungato.
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