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MORSE PER LAMIERE

2

Morsa per sollevare e trasportare verticalmente i fogli di
lamiera con facilità ed assoluta sicurezza.
Sono tutte provviste di leva di tenuta con un eccentrico
per bloccare le ganasce di presa, al fine di evitare
disinnesti accidentali durante le normali operazioni.

Questo tipo di morse trova un’ampia gamma di applicazioni.
Tra l’anello di trazione ed il corpo centrale è inserito
un elemento di congiunzione in modo da ottenere una
maggiore ampiezza di angolazione, consentendo così
di sollevare lamiere o profilati in qualsiasi posizione.
Questo modello viene anche utilizzato per il sollevamento
di lamiere in orizzontale.

Tipo TM

Tipo TMS

Codice

TM 3/4
TM 1-1/2

MORSE PER TRASPORTO VERTICALE LAMIERE

TM 3
TM 5

TM 7-1/2
TM 10
TM 15

Portata
(kg)

750
1500
3000
5000
7500
10000
15000

Apertura
(mm)

0-13
0-22
0-28
0-35
0-40
0-52
0-75

Dimensioni

H
(mm)

205
335
430
500
530
620
760

B
(mm)

45
80
85
115
120
125
135

C
(mm)

120
200
235
290
320
400
480

D
(mm)

35
60
70
90
95
140
160

E
(mm)

30
65
70
75
75
86
90

F
(mm)

100
175
230
240
250
335
400

G
(mm)

50
80
115
120
130
130
135

Peso
(kg)

2
7
15
22
30
40
70

Codice

TMS 3/4
TMS 1-1/2

MORSE PER TRASPORTO VERTICALE LAMIERE

TMS 3
TMS 5

Portata
(kg)

750
1500
3000
5000

Apertura
(mm)

0-13
0-22
0-28
0-35

Dimensioni

H
(mm)

265
455
605
695

B
(mm)

45
80
85
115

C
(mm)

120
200
235
290

D
(mm)

35
60
70
90

E
(mm)

30
65
70
75

F
(mm)

100
175
230
240

G
(mm)

50
80
115
120

Peso
(kg)

2
8
17
25
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Dimensioni Peso
(kg)Codice

IP 0,5
IP 1

0-16
0-20

44
45

128
139

207
215

Portata
(kg)

500
1000

MORSE PER TRASPORTO VERTICALE LAMIERE

A
(mm)

1,8
2,0

IP 2
IP 3

0-35
0-40

78
100

201
253

336
436

2000
3000

6,8
13,8

IP 4,5
IP 6

0-40
0-50

100
126

253
302

436
515

4500
6000

15,0
23,5

IP 6/J
IP 9

50-100
0-50

126
126

302
325

515
550

6000
9000

28,5
27,5

IP 9/J
IP 12

50-100
0-54

126
160

325
391

555
580

30
30
70
75
75
80
80
80
80
80

115
126
190
225
232
292
342
310
360
331

41
41
61
78
82
84
84
92
92
117

-
-
-
-
-

40
40
44
44
41

10
10
16
20
20
20
20
25
25
25

9000
12000

28,5
49,0

IP 12/J
IP 16

54-108
5-64

178
178

439
465

630
690

80
88

415
397

117
119

41
49

25
25

12000
16000

58,0
68,0

IP 22,5
IP 30

5-80
5-80

222
222

554
545

800
800

110
110

470
470

136
152

49
54

25
30

22500
30000

108,0
148,0

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

28
38
55
60
65
95
95
105
105
137
137
153
186
186

H
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

Morsa per sollevamento in verticale di fogli di lamiera e manufatti in acciaio.
Le morse sono dotate di un meccanismo di bloccaggio per entrambe
le posizioni di apertura e chiusura, garantendo così una completa sicurezza.

Dimensioni Peso
(kg)Codice

IPS 0,5
IPS 1

0-16
0-20

44
45

128
139

228
222

Portata
(kg)

500
1000

MORSE A DOPPIO SNODO PER TRASPORTO VERTICALE DI LAMIERE

A
(mm)

1,9
2,1

IPS 2
IPS 3

0-35
0-40

78
100

201
253

372
445

2000
3000

7,6
14,8

IPS 4,5
IPS 6

0-40
0-50

100
126

253
302

445
525

4500
6000

16,0
24,0

IPS 6/J
IPS 9

50-100
0-50

126
126

302
325

525
557

6000
9000

30,5
29,5

IPS 9/J
IPS 12

50-100
0-54

126
160

325
391

562
623

30
30
70
75
75
80
80
80
80
80

115
126
190
225
232
292
342
310
360
331

41
41
61
78
82
84
84
92
92
117

-
-
-
-
-

44
44
44
44
41

10
10
16
20
20
20
20
20
20
25

9000
12000

30,5
57,0

IPS 12/J
IPS 16

54-108
5-64

178
178

439
465

673
734

80
88

415
397

117
119

41
45

25
25

12000
16000

59,0
72,0

IPS 22,5
IPS 30

5-80
5-80

222
222

554
545

855
860

110
110

470
470

136
152

49
54

25
30

22500
30000

127,0
153,0

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

28
38
55
60
65
95
95
105
105
137
137
153
186
186

H
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

Morsa per sollevamento in verticale, ribaltamento (180°) e trasporto in verticale
di fogli di lamiera e manufatti in acciaio. Le morse sono dotate di un
meccanismo di bloccaggio per entrambe le posizioni di apertura e chiusura,
garantendo così una completa sicurezza. Dotata di anello di sospensione con
“cerniera” in grado di muoversi in ogni direzione.

Tipo IP

Tipo IPS

MORSE PER LAMIERE



Le pinze HD dispongono di una superficie
di appoggio di mm 140x310 e di due
ganasce. Servono per il trasporto di lamiere
singole oppure di pacchi di lamiere.

Tipo TO

Tipo HD

Codice

TO 500
TO 1500

MORSE PER TRASPORTO ORIZZONTALE LAMIERE

TO 3000

Portata
(kg)

500
1500
3000

Apertura
(mm)

0-60
0-60
0-60

Dimensioni

B
(mm)

180
180
180

C
(mm)

225
230
235

D
(mm)

30
30
30

E
(mm)

160
160
160

F
(mm)

10
15
20

Peso
(kg)

6
8
12

*TOP 500
*TOP 1500
*TOP 3000

500
1500
3000

0-60
0-60
0-60

180
180
180

225
230
235

30
30
30

160
160
160

10
15
20

6
8
12

Codice

HD 07
HD 08

MORSE PER TRASPORTO
ORIZZONTALE LAMIERE

HD 09

Portata
(kg)

1500
1500
1500

Apertura
(mm)

0-60
40-100
100-160

Peso
(kg)

12
14
17

HD 10
HD 11

3000
3000

0-60
40-100

16,5
18,5

HD 12
HD 13

3000
5000

100-160
0-60

21,5
24

HD 14
HD 15

5000
5000

40-100
100-160

28,5
31

* con protezioni antisdrucciolo.
La portata esposta in tabella si riferisce a morsa singola.

La portata esposta in tabella si riferisce a morsa singola.

Le morse dispongono di una superficie di appoggio di
mm 140x310 e di due ganasce.
Morse per il trasporto orizzontale di lamiere singole
oppure di pacchi di lamiere.

Morse per il trasporto orizzontale di lamiere singole
oppure di pacchi di lamiere.

MORSE PER LAMIERE
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MORSE LAMIERE INOX
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Dimensioni Peso
(kg)Codice

Con anello di sospensione snodato
IPUS 0,5 0-16 44 128 228

Portata
(kg)

500

MORSE PER TRASPORTO VERTICALE LAMIERE INOX

A
(mm)

1,9
IPUS 1
IPUS 2

0-20
0-35

45
78

139
201

222
372

1000
2000

2,1
7,6

IPUS 3
IPUS 4,5

0-40
0-40

100
100

253
253

445
445

3000
4500

14,8
16,0

Con anello di sospensione fisso
IPU 0,5 0-16 44 128 207500 1,8
IPU 1
IPU 2

0-20
0-35

45
78

139
201

215
336

30
30
70
75
75

30
30
70

115
126
190
225
232

115
126
190

41
41
61
78
82

41
41
61

10
10
16
20
20

10
10
16

1000
2000

2,0
6,8

IPU 3
IPU 4,5

0-40
0-40

100
100

253
253

436
436

75
75

225
232

78
82

20
20

3000
4500

13,8
15,0

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

28
38
55
60
65

28
38
55
60
65

H
(mm)

K
(mm)

Morsa per sollevamento in verticale, ribaltamento (180°) e trasporto in
verticale di fogli di lamiera e manufatti in acciaio inossidabile. La morsa
è dotata di settore e pastiglia in acciaio inossidabile per evitare che si
corrodano. Disponibile in 2 versioni: IPUS con anello di sospensione
a cerniera in grado di muoversi in ogni direzione e tale da essere usata
per posizionare e sollevare il carico da ogni posizione; IPU con anello fisso.

Morsa per sollevamento in verticale di lamiera in
acciaio inox, alluminio, lamiere preverniciate, lastre
di marmo, vetro e plastica, pezzi con superfici
particolarmente delicate.
Grazie alle ganasce ricoperte con poliuretano il
sollevamento avviene senza rovinare o scalfire il
materiale movimentato.

Dimensioni Peso
(kg)Codice

NX 0,5
NXR 0,5

410
425

220
295

55
55

80
80

Portata
(kg)

500
500

MORSE PER TRASPORTO VERTICALE LAMIERE INOX E ALLUMINIO

A
(mm)

O
(mm)

5
6,5

NXR 0,5
NXR 0,5

425
425

315
335

55
55

80
80

500
500

6,8
7

NX 1,5 520

0-20
0-100
20-120
40-140
0-30 275 67 1001500 12

80
80
80
80
105

69
69
69
69
80

52
52
52
52
64

70
70
70
70
90

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

G
(mm)

7
7
7
7
10

H
(mm)

J
(mm)

M
(mm)

Tipo IPU/IPUS

Tipo NX



MORSE PER TRAVI
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Dimensioni Peso
(kg)Codice

IPBK 0,75
IPBK 1,5

5-15
5-25

43
62

132
210

192
300

Portata
(kg)

750
1500

MORSE PER TRASPORTO VERTICALE TRAVI

A
(mm)

3,5
7,0

IPBK 3,75 5-28 75 260 4153750 15,5

45
70
100

113
163
202

47
61
78

10
16
20

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

38
50
52

H
(mm)

J
(mm)

Morsa per sollevamento, trasporto e accatastamento delle travi in
acciaio. La morsa è dotata di un meccanismo di bloccaggio per
entrambe le posizioni di chiusura e apertura garantendo così
una completa sicurezza. La morsa prende la trave dall’ala in modo
da facilitare il trasporto e l’accatastamento. 

Dimensioni Peso
(kg)Codice

IPBH 0,75
IPBH 1,5

0-25
0-25

40
60

148
200

220
255

Portata
(kg)

750
1500

MORSE PER TRASPORTO ORIZZONTALE TRAVI

A
(mm)

3,0
6,0

IPBH 3
IPBH 4,5

0-40
0-40

80
112

227
284

325
413

3000
4500

10,5
25,0

50
50
70
70

130
153
188
251

69
73
112
116

33
35
38
80

22
28
32
40

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

Morsa per sollevamento e trasporto di travi d’acciaio nonchè di
lamiere. La morsa è dotata di un meccanismo di bloccaggio per
entrambe le posizioni di chiusura e apertura garantendo così una
completa sicurezza, cosicchè è in grado di lavorare con calandre,
cesoie, piegatrice, ecc. La morsa può sollevare travi sia frontalmente
che lateralmente.

Tipo IPBK

Tipo IPBH



MORSE PER TRAVI
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Dimensioni Peso
(kg)Codice

IPTK 2 75-190 A + 80 125

Portata
(kg)

2000

MORSE PER TRASPORTO ORIZZONTALE TRAVI

A
(mm)

6,0
IPTK 3
IPTK 4

75-190
150-280

A + 80
A + 100

125
125

3000
4000

6,5
8,5

IPTK 5 120-350 A + 195 1255000 11,0

75
75
75
75

20
20
20
20

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

25
25
35
43

H
(mm)

K
(mm)

Morsa per sollevamento multifunzionale per travi in acciaio
con anello di sospensione.
Capacità di carico fino a 15° dal centro della morsa.
La morsa è dotata di un perno filettato da fissare alla trave.

Dimensioni Peso
(kg)Codice

IPSC 1,5 0-32 91 143 229

Portata
(kg)

1500

MORSE PER POSIZIONAMENTO E TIRAGGIO

A
(mm)

4,0
IPSC 3 0-50 105 165 2653000 6,0

45
50

154
190

46
54

16
19

52
60

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

52
59

H
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

Morsetto (morsa) per posizionamento trazione e
ribaltamento di fogli di lamiera.
Non possono essere usate come morse di sollevamento.

Tipo IPTK

Tipo IPSC



MORSE PER TUBI IN CEMENTO

MORSE PER MANUFATTI IN CEMENTO

Dimensioni Peso
(kg)Codice

RB 0,5 40-110 210 113 130

Portata
(kg)

500

MORSE PER TRASPORTO VERTICALE SEZIONI DI TUBI

A
(mm)

9,0376 67

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

RB 1 40-140 225 80 1461000 18,4372 37

Morsa adatta per sollevamento verticale e trasporto di tubi di
cemento e serbatoi.
La morsa può essere usata esclusivamente in coppia o in trio.
Di facile applicazione e sgancio grazie alla maniglia incorporata. 
A richiesta disponibile anche con catene.

Dimensioni Peso
(kg)Codice

TIS 0,5 230 230 400 1060 630

Portata
(Kg)

500

MORSE PER MANUFATTI IN CEMENTO

O min
(mm)

24300 160 105

O max
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

G
(mm)

J
(mm)

TIA 0,5 230 230 400 1060 630500 24300 160 105
TIS 0,5 380 380 500 1470 920500 39300 160 105
TIA 0,5 380 380 500 1470 920500 39300 160 105
TIS 1 450 450 900 1840 12501000 64300 160 105
TIA 1 450 450 900 1840 12501000 64300 160 105

Morsa per il sollevamento ed il trasporto di manufatti
in cemento.
Il modello TIA è automatico e permette la presa ed il
deposito senza l’intervento dell’operatore.

Tipo TI

Tipo RB
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PINZE PER TONDI E TUBI

Dimensioni Peso
(kg)Codice

RT 0,5 50-100 360 200 44

Portata
(Kg)

500

PINZE PER TONDI E TUBI

O
(mm)

4
RT 1 100-200 560 370 441000 10

65
65

50
50

RT 2 200-350 880 620 602000 25
RT 3 250-450 1010 700 683000 44

80
80

60
60

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

G
(mm)

J
(mm)

Tipo RT

Le pinze HD dispongono di una superficie
di appoggio di mm 140x310 e di due
ganasce. Servono per il trasporto di lamiere
singole oppure di pacchi di lamiere.

Tipo R

Codice

R 01
R 02

PINZE PER TONDI E TUBI

R 03

Portata
(Kg)

1000
1000
2500

Apertura
(mm)

40-100
100-200
180-300

Peso
(Kg)

9
19
36

Pinza per il sollevamento
di tubi, tondi ed altro.

Pinza per il sollevamento di tubi,
tondi ed altro.
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Dimensioni Peso
(kg)Codice

VFA 025 600 900 240 320

Portata
(kg)

250

Diametro
(mm)

600

PINZA PER TRASPORTO VERTICALE FUSTI

A
(mm)

30100 80 60

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

G
(mm)

J
(mm)

Dimensioni Peso
(kg)Codice

VLF 05 305 125 80 60

Portata
(kg)

500

PINZA PER TRASPORTO VERTICALE FUSTI

A
(mm)

6,5
VLF 08 305 125 80 60800 8

C
(mm)

G
(mm)

J
(mm)

Dimensioni Peso
(kg)Codice

HF 0,5 480-330 560-1040 65 50

Portata
(kg)

500

Lunghezza
fusto
(mm)

440-920

PINZA PER TRASPORTO ORIZZONTALE

A
(mm)

7

B
(mm)

G
(mm)

J
(mm)

Pinza, con dispositivo automatico, per il sollevamento verticale di fusti.

Pinza per il trasporto verticale di fusti. Manovrabilità con una mano.

Pinza per il trasporto orizzontale di fusti.

Pinza con dispositivo semiautomatico e con ganasce rivestite in gomma 
per il trasporto verticale di fusti.

Tipo VFA

Tipo VLF

Tipo HF

Tipo VFR

Dimensioni Peso
(kg)Codice

VFR 0,5-5 300 650 90 65

Portata
(kg)

500

PINZA PER TRASPORTO VERTICALE FUSTI

A
(mm)

11100 50
VFR 0,5-6 350 800 100 80500

Diametro
fusto
(mm)

400-500
500-600 12100 60

B
(mm)

C
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

J
(mm)

PINZE PER FUSTI
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P 40 1000 70020-40 235 800 33

Codice Portata
(kg)

Altezza
(mm)

Apertura
(mm)

Larghezza
(mm)

Lunghezza
(mm)

Peso
proprio

(kg)

PINZE PER VETRO

P 20 1000 7004-24 o 10-30 235 800 33

P 12 500 5583-16 222 700 23
PB12 500 3603-12 o 10-20 192 700 20

Tipo P12

Tipo P20

Tipo P40

Tipo PB12

PINZE PER VETRO

11
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DINAMOMETRI
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Dinamometro portatile leggero ed affidabile, con batteria interna 
e cassetto estraibile, di lunga durata e facile sostituzione.
Grilli omologati, telecomando infrarosso e valigia in dotazione.
La tripla scala automatica di lettura rende possibile la massima precisione
sui valori di peso inferiori.
Disponibile anche in versione omologata CE-M.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Display LCD da 25 mm ben visibile anche a basse temperature;
- Grilli zincati di serie;
- Precisione: +/- 0,03% del fondo scala;
- Tastiera impermeabile con 4 tasti di on/off zero/tara autopesata, f1, f2;
- Contenitore in acciaio verniciato a forno;
- Telecomando infrarosso per tara remota oppure configurabile a 4 tasti,

distanza massima 8 m;
- Calibrazione digitale programmabile direttamente da PC con peso campione;
- Temperature di funzionamento: -10/+40 °C;
- Filtro digitale ed autospegnimento programmabili;
- Max. sovraccarico ammissibile: 200% f.s., Max sovraccarico di sicurezza: 500% f.s.;
- Protezione da urti e sovraccarichi (fattore di sicurezza K=5);
- Batteria alcalina 9V (non ricaricabile) in dotazione, autonomia circa 35 ore

di funzionamento continuato (oppure fino a tre mesi per uso tipico non continuativo,
grazie alla funzione di autospegnimento);

- Valigia per trasporto in dotazione con dimensioni cm 41x26x24.

FUNZIONI
- Picco (valore massimo rilevato);
- Hold (blocco del peso visualizzato).

A RICHIESTA
- Campanella e gancio inferiore girevole.

Tipo MCWL 6/10

Tipo MCWL

Codice Portata
(kg)

Divisione
(kg)

Ingombro verticale A
(mm)

Peso
(kg)

MCWL T6 1500/3000/6000 0,5/1/2 353 10

MCW T5M 1500/3000/5000 1/2/5 353 10

MCWL T10 3000/6000/9500 1/2/5 419 15

DINAMOMETRI SERIE MCWL

Versione omologata

A



DINAMOMETRI
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Dinamometro e bilancia pesa gru per uso commerciale e
industriale in acciaio inox IP67 (fattore di sicurezza K=5).

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tastiera funzionale semplificata a 5 tasti;
- Display LCD 6 cifre 25 mm retroilluminato;
- Grillo zincato superiore e gancio girevole di serie;
- Telecomando infrarosso per tara remota oppure configurabile a 4 tasti,

distanza massima 8 m;
- Batteria ermetica ricaricabile (autonomia 40 ore) con caricabatteria;
- Alimentatore esterno 230 Vac in dotazione.

FUNZIONI
- Picco (valore massimo rilevato);
- Hold (blocco del peso visualizzato);
- Totalizzazione pesate;
- Calibrazione e setup digitale;
- Conversione lb/Kg;
- Detrazione automatica della tara;
- Filtro digitale programmabile.

A RICHIESTA
- Trasmissione peso in radio frequenza a indicatore remoto fino a 70 m indoor;
- Option Box stampante termica solidale;
- Indicatore remoto con stampante (collegamento RF);

oppure ripetitore di peso a grandi cifre a led luminosi;
- Display a led rossi 20 e 40 mm;
- Campanella e gancio girevole;
- Scudo termico (solo per modelli MCW T1,5, MCW T3, MCW T6).

Tipo
MCW T1,5/3/6

Stampante

Tipo MCW

Tipo
MCW T12/25/35

Codice Portata
(kg)

Divisione
(kg)

Ingombro
verticale A

(mm)

Peso
(kg)

MCW T1,5 1500 0,2 390 14
MCW T3 3000 0,5 450 14
MCW T6 6500 1 450 16
MCW T12 12000 2 451 20
MCW T25 25000 5 632 49

MCWHU T35 35000 10 676 60

DINAMOMETRI SERIE MCW

Disponibili anche in versione omologata CE, portata fino a 10.000 Kg.

A A



TRANSPALLET PESATORE

Transpallet semplice, leggero e maneggevole.
Per i reparti di produzione e i magazzini che intendono
ottimizzare i controlli ricevimento/spedizione merci ed evitare
il sovraccarico nei trasporti.
Doppio rullo di serie per distribuzione peso e migliore guidabilità
su superfici irregolabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Precisione: +/- 0,1% del carico applicato, con europallet
standard 80x120 cm;

- Indicatore con tastiera impermeabile a 4 tasti (IP54)
e display LCD h 25 mm;

- 4 celle di carico shear beam montate su robusta
struttura in acciaio;

- Batteria (autospegnimento programmabile) con
autonomia di 35 ore circa;

- Protezione IP54;
- Totalizzazione pesate;
- Tara autopesata;
- Azzeramento automatico;
- Calibrazione automatica.

A RICHIESTA
- Freno a pedale.

Codice Portata
(kg)

Divisione
(kg)

TPWN 2000 1

VERSIONI DISPONIBILI

14

Tipo TPWN



SISTEMI DI PESATURA PER CARROPONTI

Tabellone grandi cifre

Paranco

Unità
elettronica

Cella di
carico a
trazione

APPLICAZIONE LIMITATORE DI CARICO INTERFACCIATO CON
SISTEMA TABELLONE GRANDI CIFRE E/O RADIOCOMANDO

15



VENTOSE MANUALI
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Codice
Peso del corpo

centrale con segnalatore
(kg)

VENTOSA U02

U02 21

U02-2 300 67 U255 350x700 1500x3000 2
U02-E 270 25 U255-3 350x350 1000x2000 2

Tipo U02

Tipo U02-E
U02-4 300 68 U125 250x1020 1500x3000 2

Codice Portata
(kg)

Peso
proprio

(kg)

Tipo di
ventose

Dimensione
min

lamiera
(mm)

Dimensione
max

lamiera
(mm)

Spessore
min.
(mm)

VENTOSE

U02-6 270 86 U100 420x670

Diametro
ventose
(mm)

210
250
350
350

2500x3000 1

U02-E, U02-2, U02-4: ventose regolabili.
U02-6: le ventose sono regolabili sulle traverse laterali e le stesse sulla
traversa longitudinale.

Tipo U02-2 Tipo U02-4

Tipo U02-6

Tutte le esecuzioni di questa serie hanno come
base la stessa unità: con un solo piattello gli
attrezzi singoli, con diverse unità di piattelli
per quelle multiple.
Doppio sistema d’allarme acustico e visivo
tipo VO-A per segnalare eventuale
abbassamento del vuoto.



VENTOSE MANUALI
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Tutte le esecuzioni di questa serie hanno come
base la stessa unità: con un solo piattello gli
attrezzi singoli, con diverse unità di piattelli
per quelle multiple.
Doppio sistema d’allarme acustico e visivo
tipo VO-A per segnalare eventuale
abbassamento del vuoto.

Codice
Peso del corpo

centrale con segnalatore
(kg)

VENTOSA U 075

U 075 70

U 075-2 750 141 U450 415x830 1500x3000 2
U 075-E 640 78 U500-3a 480x480 1000x2000 2

Tipo U 075

Tipo U 075-E U 075-3 750 151 U255 350x1050 1500x3000 2

U 075-E, U 075-2, U 075-3: ventose regolabili.
U 075-6: le ventose sono regolabili sulle traverse laterali e le stesse sulla traversa
longitudinale.

Tipo U 075-2

Tipo U 075-3

Tipo U 075-6

Codice Portata
(kg)

Peso
proprio

(kg)

Tipo di
ventose

Dimensione
min

lamiera
(mm)

Dimensione
max

lamiera
(mm)

Spessore
min.
(mm)

VENTOSE

U 075-6 650 172 U125 500x750

Diametro
ventosa
(mm)

250
350
415
480

2500x3000 1



VENTOSE MANUALI
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Tutte le esecuzioni di questa serie hanno come
base la stessa unità: con un solo piattello gli
attrezzi singoli, con diverse unità di piattelli
per quelle multiple.
Doppio sistema d’allarme acustico e visivo
tipo VO-A per segnalare eventuale
abbassamento del vuoto.

Codice
Peso del corpo

centrale con segnalatore
(kg)

VENTOSA U 125

U 125 124

Tipo U 125

Tipo U 125-E

U 125-2, U 125-4K: ventose regolabili.
U 125-4L: le ventose sono regolabili sulle traverse laterali e le stesse
sulla traversa longitudinale.

U 125-2 1250 285 625x1250
-
-

U1000 625 1500x3000 2
U 125-4K 1000 250 350U255 1500x4000 2
U 125-4L 1250 355 415U450 2000x6000 2

Tipo U 125-4K

Tipo U 125-4L

Codice Portata
(kg)

Peso
proprio

(kg)

Dimensione
min lamiera

(mm)

Dimensione
max lamiera

(mm)

Spessore
min.
(mm)

VENTOSE

U 125-E 1100 135 625x625

Tipo di
ventose

Diametro
ventosa
(mm)

U1000-3a 625 2000x2000 2

Tipo U 125-2



VENTOSE MANUALI
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Tutte le esecuzioni di questa serie hanno come
base la stessa unità: con un solo piattello gli
attrezzi singoli, con diverse unità di piattelli
per quelle multiple.
Doppio sistema d’allarme acustico e visivo
tipo VO-A per segnalare eventuale
abbassamento del vuoto.

Codice
Peso del corpo

centrale con segnalatore
(kg)

VENTOSA U 250

U 250 230

Tipo U 250

Tipo U 250-2

U 250-2, U 250-4Q: ventose regolabili.
U 250-10: le ventose sono regolabili sulle traverse laterali e le stesse sulla traversa longitudinale.

VENTOSE

U 250-2 2100 70 465 U1000 630x1360 2000x3500 2625
480

U 250-10 2200 70 725 2500x6000U255 350 2

U 250-4Q 2300 70 450 U500 1000x1000 2000x3000
-

2
U 250-4L 2200 70 770 U1000 2000x6000

-
625 2

Tipo U 250-4Q

Codice Portata
(kg)

Carico
minimo

(kg)

Peso
proprio

(kg)

Dimensione
min lamiera

(mm)

Dimensione
max lamiera

(mm)

Spessore
min.
(mm)

Tipo di
ventose

Diametro
ventosa

(mm)

Tipo U 250-4L

Tipo U 250-10



VENTOSE CON POMPA ELETTRICA
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Tutte le esecuzioni di questa serie
hanno come base la stessa unità:
con un solo piattello gli attrezzi
singoli, con diverse unità di piattelli
per quelle multiple.
Doppio sistema d’allarme acustico e
visivo tipo VO-A per segnalare
eventuale abbassamento del vuoto.

Codice
Peso del corpo

centrale con segnalatore
(kg)

VENTOSA H1/1-3-5

H1/1
H1/3
H1/5

26,0
27,5
28,5

Tipo H1/1-3-5

Codice Portata
(Kg)

Peso
proprio

(Kg)

Tipo di
ventose

Dimensione
min lamiera

(mm)

Dimensione
max lamiera

(mm)

Spessore
min.
(mm)

VENTOSE

H1/1-EP 300 46 P300-50 380x380 1000x2000 2
H1/1-2 300 81 P200-50 320x720 1500x3000 2

H1/1-6 300 98 P60-51 440x840 1500x3000 1
H1/1-4 300 100 P150-50

Portata
(kg)

Peso
proprio

(kg)

Tipo di
ventose

300 46 P300-50
300 81 P200-50

300 98 P60-51
300 100 P150-50

Tipo di
ventose

P300-50
P200-50

P60-51
P150-50

Diametro
ventosa

(mm)

380
315

190
270 280x1660 1500x3000 2

H1/1-2

Tipo H1/1-6

Tipo H1/1-4



REALIZZAZIONI VENTOSE
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VENTOSE PER MARMO
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VEN/POMP - 600x200
600x250
600x300
800x250

300 150
VEN/POMP 30 400 200
VEN/POMP - 500 250
VEN/POMP - 800 400

Codice Peso
(kg)

Misure
(mm)

Portata in orizzontale
(kg)

Portata in verticale
(kg)

VENTOSE PER MARMO
VEN/ELE

VEN/PNE - 600x200 300 150
VEN/PNE 25 600x250 300 150

Codice Peso
(kg)

Misure
(mm)

Portata in orizzontale
(kg)

Portata in verticale
(kg)

VEN/PNE

VEN/BAT - 600x200 300 150
VEN/BAT 30 600x250 400 200

Codice Peso
(kg)

Misure
(mm)

Portata in orizzontale
(kg)

Portata in verticale
(kg)

VEN/BAT
VEN/ELE
Ventosa per sollevamento a piastra
singola. Funzionante con pompa
elettrica per vuoto.

VEN/PNE
Ventosa per sollevamento a piastra singola.
Molto maneggevole e leggera, alimentata
ad aria compressa.

VEN/BAT
Ventosa per sollevamento a piastra
singola autoalimentata a batteria,
piastra in alluminio.
In dotazione:
- 2 batterie 12 Volt Ah 1,4;
- Carica batterie rapido: 10 minuti.



VENTOSE PER MARMO

VENTOSE COMPONIBILI CON RIBALTAMENTO PNEUMATICO
VEN/RIB/PNE 1/2/3/4/5: modello con possibilità di
ribaltamento pneumatico.

VEN/PNE/SPE/6: ventosa per sollevamento speciale.
Le piastre si possono spostare e rimuovere secondo
la propria necessità, il gancio centrale si può spostare 
in entrambi i lati in modo da avere sempre un baricentro
perfetto a seconda del peso laterale.

VENTOSE COMPONIBILI PER SOLLEVAMENTO
Impianti di sollevamento a ventosa componibili composti da:
- Struttura superiore intercambiabile in base alla fonte di

energia prescelta:
A = autoalimentata a batteria;
B = con pompa elettrica per vuoto;
C = con venturi per vuoto ad aria compressa.

- Struttura inferiore che permette una molteplicità di soluzioni
nella disposizione delle piastre;

- Piastre a ventosa orientabili quadre o rettangolari 
di qualsiasi dimensione.

A) VENTOSA AUTOALIMENTATA A BATTERIA:
tipo VEN/BAT Struttura superiore con batteria. Struttura
inferiore accorciata con due piastre intercambiabili. 
tipo VEN/BAT 3/4/5 Struttura superiore con batterie. 
Struttura inferiore standard con piastre orientabili.

B) VENTOSA CON POMPA ELETTRICA:
tipo VEN/ELE 2/3/4/5 Struttura superiore a bilanciere.
Struttura inferiore standard con piastre orientabili. 
Gruppo pompa a parte da montare su gru a bandiera o carro ponte.

C) VENTOSA ALIMENTATA AD ARIA COMPRESSA:
tipo VEN/PNE 2/3/4/5P Telaio superiore con venturimetri
a bilanciere. Telaio inferiore standard con piastre orientabili.

Tipo VEN/RIB/PNE 1/2/3/4/5 piastre

Tipo VEN/PNE/SPE/6 piastre

23

A = Tipo VEN/BAT 2/3/4/5 piastre

B = Tipo VEN/ELE 2/3/4/5 piastre

C = Tipo VEN/PNE 2/3/4/5 piastre



VENTOSE PER VETRO
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GP4R 400 4 300 658x867

Codice Portata
(kg) Piastre

Diametro
piastre
(mm)

Dimensione
min. della

lastra (mm)

VENTOSE CON ROTAZIONE
CONTINUA MANUALE

GP2R 200 2 300 300x750

GP6R 600 6 300 756x1100
GP8R 800 8 300 756x1340
GP12R 1200 12 300 1066X1340

Tipo GP2R

Tipo GP4R

Tipo GP8R

Tipo GP6R

Tipo GP12R

Ventosa con rotazione continua manuale ad incrementi
di 90° adatta per sollevare lastre di vetro, fornita con:
- Gruppo pompante elettrico, inserito sulla struttura,

alimentato a 380 Volt/50 Hz oppure a 220 monofase
o a corrente continua a 24 Volt;

- Doppio sistema d’allarme acustico e visivo per la
segnalazione di un eventuale abbassamento del vuoto,
alimentato da batterie ricaricabili, completo di
caricabatterie a 220 Volt monofasi;

- Doppio circuito del vuoto;
- Doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa

anche in caso di mancanza di corrente elettrica;
- Gancio sul quale vi sono tre fori che consentono di

avere tre diverse inclinazioni.



VENTOSE PER VETRO
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GP4RB 400 4 300 658x867

Codice Portata
(kg) Piastre

Diametro
piastre
(mm)

Dimensione
min. della

lastra (mm)

VENTOSE CON ROTAZIONE CONTINUA
E BASCULAMENTO MANUALI

GP2RB 200 2 300 300x750

GP6RB 600 6 300 756x1100

Tipo GP2RB Tipo GP6RB

Tipo GP4RB

Ventosa con rotazione continua ad incrementi di 90°
e basculamento 0-90° manuali, fornita con:
- Gruppo pompante elettrico, inserito sulla struttura,

alimentato a 380 Volt/50 Hz oppure a 220 monofase
o a corrente continua a 24 Volt;

- Doppio sistema d’allarme acustico e visivo per la
segnalazione di un eventuale abbassamento del vuoto,
alimentato da batterie ricaricabili, completo di
caricabatterie a 220 Volt monofase;

- Doppio circuito del vuoto;
- Doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa

anche in caso di mancanza di corrente elettrica;
- Gancio sul quale vi sono tre fori che consentono di

avere tre diverse inclinazioni;
- Doppio manico di manovra.



VENTOSE PER VETRO
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GP8RMBE 800 8 300 756x1340

Codice Portata
(kg) Piastre

Diametro
piastre
(mm)

Dimensione
min. della

lastra (mm)

VENTOSE CON ROTAZIONE MANUALE
E BASCULAMENTO ELETTRICO

GP6RMBE 600 6 300 756x1100

GP12RMBE 1200 12 300 1066x1340

Tipo GP6RMBE

Tipo GP12RMBE

Tipo GP8RMBE

Ventosa con rotazione manuale ad incrementi di 90° e
basculamento 0-90° elettrici. Adatta per sollevare lastre
di vetro nei cantieri e nei laboratori, fornita con:
- Gruppo pompante elettrico, inserito sulla struttura,

alimentato a 380 Volt/50 Hz oppure a 220 monofase
o a corrente continua a 24 Volt;

- Doppio sistema d’allarme acustico e visivo per la
segnalazione di un eventuale abbassamento del vuoto,
alimentato da batterie ricaricabili, completo di
caricabatterie a 220 Volt monofase;

- Doppio circuito del vuoto;
- Doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa

anche in caso di mancanza di corrente elettrica;
- Gancio sul quale vi sono tre fori che consentono di

avere tre diverse inclinazioni.



VENTOSE PER VETRO
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GP8REBE 800 8 300 756x1340

Codice Portata
(kg) Piastre

Diametro
piastre
(mm)

Dimensione
min. della

lastra (mm)

VENTOSE CON ROTAZIONE CONTINUA
E BASCULAMENTO ELETTRICO

GP6REBE 600 6 300 756x1100

GP12REBE 1200 12 300 1066x1340

Tipo GP6REBE

Tipo GP12REBE

Tipo GP8REBE

Ventosa con rotazione continua e basculamento 0-90° elettrici.
Adatta per sollevare lastre di vetro nei cantieri e nei laboratori,
fornita con:
- Gruppo pompante elettrico, inserito sulla struttura,

alimentato a 380 Volt/50 Hz oppure a 220 monofase
o a corrente continua a 24 Volt;

- Doppio sistema d’allarme acustico e visivo per la
segnalazione di un eventuale abbassamento del vuoto, 
alimentato da batterie ricaricabili, completo di caricabatterie a
220 Volt monofase;

- Doppio circuito del vuoto;
- Doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa

anche in caso di mancanza di corrente elettrica;
- Gancio sul quale vi sono tre fori che consentono di

avere tre diverse inclinazioni.



Costituito da un corpo in acciaio di grande robustezza e un circuito magnetico interno formato
da magneti permanenti in lega neodimio. La sua dimensione molto ridotta, unita alla forza molto
elevata, lo rendono il miglior sollevatore attualmente presente sul mercato.
La base del sollevatore ha una forma prismatica che lo rende ideale per sollevamenti di piatti e
tondi al tempo stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Temperatura massima ambientale di lavoro 80 °C;
- Coefficiente di sicurezza 3:1.

I sollevatori possono essere forniti anche completi di
dispositivo per il caricamento in verticale.

Portate consigliate ridotte del 30% rispetto a quelle
standard dichiarate per i sollevatori.

SP16 250 250 100 15 2000

Codice

Piatto

Carico max
(kg)

Spessore
min

(mm)

Lunghezza
max
(mm)

Diametro
min/max

(mm)Tondo

CARATTERISTICHE DEL CARICO

SP16 150 150 65 10 2000

SP16 500 500 210 20 2500
SP16 1000 1000 540 25 3000
SP16 1500 1500 810 30 3000

40/100
40/100

40/220
80/300
80/350

SP16 2000 2000 1080 35 3500 80/400

TV 500 1000 300 15

Codice A
(mm)

Dimensioni
B

(mm)

DISPOSITIVO CARICAMENTO VERTICALE

TV 250 750 12

TV 1000 1000 350 16

G

M
A

B

F

K

D

E

H

C

Piatto Tondo

MAGNETI PERMANENTI MANUALI IN NEODIMIO

28

Tipo SP16

Tipo TV

Dimensioni Peso
(kg)Codice

SP16 150 75 83 145 135

MAGNETI PERMANENTI MANUALI IN NEODIMIO

A
(mm)

6155 177

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

J
(mm)

SP16 250 95 105 167 175 12195 215
270
285

225
248

43
43

K
(mm)

35
35

M
(mm)

36
50

SP16 500 105 118 205 230 21250 272
SP16 1000 150 168 256 290 55310 350

290
660

260
420

60
60

52
52

60
72

SP16 1500 178 201 324 350 95370 410
SP16 2000 216 236 360 380 145400 440

660
660

420
420

87
87

64
64

87
110

Peso
(kg)

250



MAGNETI PERMANENTI MANUALI 
PER SPESSORI SOTTILI
- Sollevatori magnetici a comando manuale per spessori

sottili, il modo più semplice, sicuro ed efficiente per
sollevare lamiere e tubi di spessore contenuto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Coefficiente sicurezza 3:1;
- Magneti permanenti ad alta energia.

Tipo TG

450
900

Codice

TG 150
TG 300

CARATTERISTICHE DEL CARICO

Forza
(kg)

Carico max
(kg)

150
300

piatto

60
120

tondo

8
10

Spes.
min

(mm)

240
290

ø
max
(mm)

1500
2000

Lunghezza
max
(mm)

450
900

Codice

con 2 TG 150
con 2 TG 300

CAPACITA’ MAX DI CARICO CON TRAVERSINO

Peso
(kg)

Lamiere

150
300

Lungh
(mm)

60
120

Largh
(mm)

Peso
(kg)

Lungh.
(mm)

100
200

Tubi

3000
3000

142
190

Codice

TG 150
TG 300

MAGNETI MANUALI SPESSORI SOTTILI
Dimensioni

130
165

31 79
106

189
250

170
230

43
60

35
52

6
16

Peso
(kg)

MAGNETI PERMANENTI MANUALI
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ELETTROMAGNETI

MAGNETI ELETTROPERMANENTI

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

ELETTROMAGNETI CIRCOLARI
Magneti di sollevamento elettromagnetici appositamente studiati per il trasporto a poca distanza
di residui ferrosi immagazzinati alla rinfusa quali ferro grezzo, rottami, ghise, trucioli ferrosi, ect. 

Ø A

B

Tipo SP40

Tipo ME10

Dimensioni Peso
(kg)Codice

SP40 200

ELETTROMAGNETI CIRCOLARI

20
SP40 300 55

A
(mm)

200
300

B
(mm)

100
130

SP40 400 105
SP40 500 180

400
500

130
130

SP40 600

Carico max
(kg)

500
750
1750
2500
3500 230600 150

39

ELETTROPERMANENTI
L’applicazione di questo attrezzo, consente la presa e la
movimentazione di materiali aventi anche un basso spessore.
La regolazione di potenza consente di togliere i fogli di
lamiera anche quando sono impacchettati uno sopra l’altro.



MAGNETI PERMANENTI MANUALI IN FERRITE
Questo sollevatore, presente ormai da molti anni sul mercato, gode ancora di un elevato
interesse presso la clientela, soprattutto per il suo prezzo considerevolmente vantaggioso.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Temperatura massima ambientale di lavoro 120 °C;
- Coefficiente di sicurezza 3:1.

MAGNETI PERMANENTI MANUALI IN FERRITE

MAGNETI PERMANENTI A BATTERIA

30

Tipo SB

200

Codice

SB30 200

CARATTERISTICHE DEL CARICO MAGNETI PERMANENTI MANUALI FERRITE

Piatto Tondo

Carico max
(kg)

100 2500

Lunghezza
max
(mm)

80/260

Diametro
min/max

(mm)

20

Spessore
min

(mm)

Dimensioni
Peso
(kg)

180 110 175 135

A
(mm)

25180 62

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

180
400SB30 400 200 2500 160/280 30 235 160 225 140 54230 98 228
500SB35 500 250 2500 120/320 30 250 160 215 140 70255 90 270
800SB30 800 400 2500 180/320 30 310 185 265 145 105280 120 255
1000SB35 1000 500 3000 150/360 30 340 195 255 175 130265 100 315
1200SB30 1200 600 3000 190/360 30 370 220 310 170 170295 130 330
2000SB30 2000 1000 3000 200/400 30 405 270 335 210 295300 135 420

MAGNETI PERMANENTI A BATTERIA
Sollevatore magnetico a batteria che permette operazioni di carico e scarico, consentendo
spostamenti senza alcuna limitazione di spazio, con un’autonomia di carica 
di 250-300 manovre. 
Nella dotazione è previsto
un telecomando che permette 
operazioni di manovra
fino a distanza 10-20 metri.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Coefficiente di sicurezza 2:1;
- Tempo di carica 10 ore;
- Capacità della batteria: 28Ah 12V - 56 Ah 24V
- Voltaggio batteria: 12V - 24V d.c.

F G
B
E

A
D

H
C

1000

Codice

SB01 1000

CARATTERISTICHE DEL CARICO

MAGNETI A BATTERIA

Piatto Tondo

Carico max
(kg)

500 3000

Lunghezza
max
(mm)

175/350

Diametro
min/max

(mm)

40

Spessore
min

(mm)

Piatto Tondo

Dimensioni
Peso
(kg)

351 281 335 260

A
(mm)

97190 485

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

415 560

2000SB01 2000 1000 3000 175/350 40

441 281 345 360 135200 575 415 570

4000SB01 4000 2000 3000 175/350 40

511 451 355 420 260360 645 585 650

Tipo SB01
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TRAVERSE FISSE
Per la movimentazione unitaria di lamiere fino a 6 metri.
Versione a 2 traversini con 2 moduli magnetici ciascuno.

TRAVERSE TELESCOPICHE
Per la movimentazione unitaria di lamiere fino a 12 metri. 
Versione a 4 traversini con 2 moduli magnetici ciascuno.

Tipo TF

Tipo TT

1900
1900

Codice

TF 20
TF 40

TRAVERSE FISSE

1900
1900

TF 60
TF 100

A
(mm)

Dimensioni

310
400
490
680

B
(mm)

1120
1260
1260
1600

C
(mm)

160
220
220
260

D
(mm)

2400
2900
2900
2900

E
(mm)

2600
3200
3200
3200

F
(mm)

800
1000
1100
1400

Peso
(kg)

2500
3500

Codice

TF 20
TF 40

CARATTERISTICHE DEL CARICO

3500
3500

TF 60
TF 100

Lunghezza
(mm)

min max

Larghezza
(mm)

min max

5000
6000
6000
6000

500
500
500
500

2500
3000
3000
3000

4
5
5
7

2000
4000
6000
10000

Carico
max
(kg)

Spessore
lamiere

min.
(mm)

2250
2250

Codice

TT 40
TT 60

TRAVERSE TELESCOPICHE

2250
2250

TT 80
TT 100

DimensioniDimensioni

310
360
400
400

1120
1120
1260
1260

160
160
220
220

2200
2200
2800
2800

1300
1300
1500
1500

4800
4800
5800
5800

2450
2450

TT 120
TT 150

490
580

1260
1340

220
260

2800
2800

1500
1500

5800
5800

2450TT 200 680 1600 260 2800 1500 5800

1200
1200
1500
1500
1500
1500
1500

7200
7200
8800
8800
8800
8800
8800

1800
2000
2200
2200
2500
2800
3100

Peso
(kg)

2400
2400

Codice

TT 40
TT 60

CARATTERISTICHE DEL CARICO

3000
3000

TT 80
TT 100

Lunghezza
(mm)

min max

Larghezza
(mm)

min max

10000
10000
12000
12000

400
400
400
400

2500
2500
3000
3000

4
4
5
5

4000
6000
8000
10000

3000
3000

TT 120
TT 150

12000
12000

500
700

3000
3500

5
7

12000
15000

3000TT 200 12000 700 3500 7 20000

Carico
max
(kg)

Spessore
lamiere

min.
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

L
(mm)
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Il sistema Pal-Turn è costituito da un tubo messo in rotazione da
moto-riduttore trifasico; su questo tubo sono fissate delle pulegge,
protette dai carter, che tirano le cinghie.
Una scatola a pulsante permette di pilotare il sistema.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Conforme alle norme CE e FEM, il sistema di ribaltamento

Pal-Turn, offre la massima sicurezza;
- Il Pal-Turn è leggero e praticamente privo di ingombro.

MODULARITA’
- Modello fisso: lunghezza su misura;
- Modello regolabile per lo spostamento ed il bloccaggio

in posizione delle pulegge;
- Possibilità di ulteriore evoluzione della lunghezza.

OPZIONI PRINCIPALI
- Individuazione della pendenza attraverso la segnalazione

luminosa e sonora;
- Diversi tipi di cinghie;
- Sistema misto batterie/settore (2 t);
- Dado inferiore retrattile;
- Motorizzazione a 2 velocità.

Tipo Pal-Turn

60
60

A + 250
A + 250

470
530

Codice

WLL 1
WLL 2

DIMENSIONI PAL-TURN FISSO O REGOLABILE

60
120

A + 250
A + 450

530
750

WLL 5
WLL 10

240 A + 700 880WLL 20

820
940
940
1550
1600

195
350
360
765
1325

80 105
100 170
100 170
100 170
100 170

Larghezza
cinghie B

(mm)

Lunghezza
L

(mm)

Larghezza
D

(mm)

Altezza sotto
gancio H

(mm)

Peso max
(Kg)

Apertura
anello

J (mm) G (mm)

0,25
0,25
0,55
0,75
1,10

Potenza
(kW)

A (mm)
Codice

WLL 1 • • • • • •
WLL 2 • • • • •

DIMENSIONI “VARIABILI” PAL-TURN FISSO O REGOLABILE

WLL 5 • • • • •
WLL 10 • • • • • •
WLL 20 • • • • • •

400 600 800 1000 1500 2000 2500 3000

Per i modelli regolabili, il passo di regolazione standard è di 100 mm.
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SISTEMA D’ANCORAGGIO
Per adattare il Pal-Turn alle differenti installazioni industriali, esistono parecchi sistemi d’ancoraggio superiore per agganci
semplici o doppi.

PULEGGE DI RIBALTAMENTO
Collocate sotto i carter, le pulegge restano accessibili per liberare le cinghie e/o cambiarle. Possono essere fisse o regolabili
su tutta la lunghezza di tubo in quest’ultimo caso, comprendono un dispositivo di fermo ergonomico.

DISPOSITIVO DI REGOLAMENTO

CINGHIE TESSILI
Pal-Turn funziona con cinghie piatte (con l’esclusione di ogni altro tipo di brache).
La scelta del tipo delle cinghie, chiuse o aperte, e del materiale di costruzione delle stesse si fa in funzione di:
- carico: materiale, peso, perimetro;
- configurazione e condizioni di utilizzo;
- rispetto di un mezzo angolo b della braca compreso fra 0 e 45°.

SCELTA DELLE CINGHIE
Carichi correnti senza fermi vivi: Cinghie impregnate
Molto resistenti all’abrasione e d’aderenza elevata, offrono flessibilità e durata.
Carichi costringenti con fermi vivi: Cinghie rivestite a una o due facce
Molto resistenti all’abrasione o allo strappo, offrono un coefficiente d’aderenza elevata e una grande durata.

SISTEMA ANTI-OSCILLANTE
Questo sistema opzionale ha due funzioni:
- assistere l’operatore al momento di porre in equilibrio il carico;
- avvisare l’operatore nel caso di squilibrio del ribaltamento.
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Tipo pneumatico
Portate Kg 100 - 300

Tipo oleodinamico
Portate Kg 1000 - 10.000



Codice Portata
(kg)Tipo Peso

(kg)

Corsa
fune
(m)

Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Spessore
(kg)

BILANCIATORI

SF 1 0,5-1A 0,402,30
1-2A 2,30

2-3,5A 2,30

153 115 50
SF 2 0,40 153 115 50

SF 3,5 0,40 153 115 50

0-0,5B 2,30FLEX 0,5 0,60 165 110 56
0,5-1B 2,30FLEX 1 0,60 165 110 56

0,5-1,5B 2,30FLEX 1,5 0,64 165 110 56
1-2B 2,30FLEX 2 0,68 165 110 56

2-3,5B 2,30FLEX 3,5 0,70 165 110 56
3-6B 2,30FLEX 6 1,64 230 160 76

5-8,5B 2,30FLEX 8,5 1,78 230 160 76
8-11B 2,30FLEX 11

- A richiesta con cavo in acciaio (aggiungere suffisso A es: FLEX-1-2 A)
TIPO C

1,80 230 160 76

1-3C 1,50FLEX 3 1,4 290 148 69
3-5C 1,50FLEX 5 1,5 290 148 69
5-9C 1,50FLEX 9 3,4 340 174 136
9-15C 1,50FLEX 15 3,8 340 174 136
15-22C 1,50FLEX 22 7,2 428 218 158
22-30C 1,50FLEX 30 7,6 428 218 158
30-40C 1,50FLEX 40 9,8 428 220 188
40-50C 1,50FLEX 50 10,4 428 220 188
50-60C 1,50FLEX 60 11,6 428 220 188
60-70C 1,50FLEX 70 11,8 428 220 188

SF 0,5
TIPO A

TIPO B

0-0,5A 0,402,30 153 115 50

Per avere sempre l’utensile a portata di mano, facilmente raggiungibile e
contemporaneamente annullandone il peso, la soluzione migliore è un bilanciatore.
La coppia della molla è regolabile, la corsa della fune può essere facilmente
registrata. Questi bilanciatori sono dotati di un dispositivo di sicurezza contro
la rottura della molla.

Dimensioni mass. corpo

Tipo SF-A

Tipo FLEX-B Tipo FLEX-C

BILANCIATORI
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Dati tecnici generali
PULSANTIERE LK

Frequenza di funzionamento UHF 433MHz (16/32 canali); 870MHz (12 canali)
< 10 mW ERP (433MHz); < 5 mW ERP (870MHz)

max. 14 (+ Start + Stop)
≥8

100 m
-20 °C -55 °C
-20 °C -70 °C

IP65

~12 ore
NiMH 2,4V - 1,6Ah

80x185x43 mm
420 g

24/48/55/110/220 Vac ±20% 50/60 Hz (~15VA)
250V - 4A
250V - 10A

Interna o dedicata
202x381x91 mm

50/110/230 Vac ±20% 50/60 Hz (~7VA)
250V - 4A
250V - 6A
Dedicata

120x200x90 mm

8-30 Vdc (~7W)
30V-10A
30V-6A
Dedicata

120x200x90 mm

Potenza di trasmissione (CEPT-LPD)
Numero di comandi disponibile

Distanza di Hamming
Raggio di azione

Temperatura di lavoro Unità Trasmittente
Temperatura di lavoro Unità Ricevente

Grado di protezione

Autonomia (a 20 °C in uso continuo)
Alimentazione batteria ricaricabile

Dimensioni
Peso (batteria inclusa)

Unità ricevente in AC, fino a 14 comandi + Start/Stop
Alimentazione Unità AC

Portata dei contatti di Stop in AC-1
Portata dei contatti dei comandi in AC-1

Antenna
Dimensioni

Alimentazione Unità AC
Portata dei contatti di Stop in AC-1

Portata dei contatti dei comandi in AC-1
Antenna

Dimensioni

Dimensioni Alimentazione Unità DC
Portata dei contatti di Stop in DC

Portata dei contatti dei comandi in DC
Antenna

Dimensioni

Unità ricevente in DC, fino a 8 comandi + Start/Stop

Unità ricevente in AC, fino a 8 comandi + Start/Stop

Unità trasmittente

PULSANTIERE LK

UNITA’ TRASMITTENTI
- Versioni disponibili: 4-6-8 tasti principali,

scatto singolo/doppio; Start e Stop.
- Pulsanti con diametro di 22 mm. che

permettono di inviare comandi precisi
anche con guanti antinfortunistica.

- Chiave di abilitazione estraibile: semplice,
sicura in posizione protetta.

- Comando di Stop attivo; agisce
istantaneamente per la massima sicurezza.

- Pulsante o selettore opzionale in posizione
laterale superiore.

- Pannello comandi configurabile, resistente
alle abrasioni.

- Cambio di frequenza rapido: si preme
in successione Start più Stop e si riavvia.

- Scafo in nylon e fibra di vetro con grado di
protezione IP65; a prova di acidi, olii,
agenti atmosferici.

- Spazio bianco per indicare la macchina
radiocomandata.

UNITA’ RICEVENTI
- Versioni a 8 e 14 relé + Start/Stop, uscita cablaggio a pressacavo (standard)

o spina (opzionale) a 16, 24, 32 poli (16 e 32 ridotte);
- Alimentazione in AC e DC. Circuito di controllo dell’elettronica di tipo “Fail Safe”

che interviene automaticamente in caso di guasto e previene situazioni di pericolo;
- Accessibilità interna ottima;
- Componenti modulari per agevolare installazione e manutenzione;
- Grado di protezione IP65. 

BATTERIE E CARICABATTERIE
Nuove batterie al NiMH che permettono 8 ore di effettivo utilizzo,
rispettano l’ambiente e si ricaricano in 4 ore nel proprio caricabatterie.
Segnalazione a LED completamento della carica (alimentazione disp.:
80-250 Vac, multitensione, 230 Vac e 9-30 Vdc).
Ogni radiocomando viene fornito con 2 batterie ed un caricabatterie.

RADIOCOMANDI INDUSTRIALI
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Dati tecnici generali
PULSANTIERE MK

Frequenza di funzionamento UHF 433MHz (32 canali); 870 MHz (12 canali)
< 10 mW ERP (433MHz); < 5 mW ERP (870 MHz)

max. 28 (+ Start + Stop)
≥8

150 m

15 ore
NiMH 7,2V - 750 mAh

da -20 °C a 55 °C
260x85x50 mm

650 gr
IP65

8 ore
NiMH 7,2V - 750 mAh

da 20 °C a 55 °C
260x85x56 mm

700 gr
IP65

24/48/55/110/220 Vac ± 20% 50/60 Hz (~15VA)
250V - 4A
250V - 10A

da 20 °C a 70 °C
Interna (opzione: esterna a stilo coassiale di 5 m)

202x381x91 mm
IP65

10-30 Vdc/dc (7W)
250V-4A
250V-10A

da 20 °C a 70 °C
Esterna (con cavo di 2,5 m.)

160x110x75 mm
72x110x75 mm

IP20
Protocollo seriale RS232 - RS485

Potenza di trasmissione (CEPT-LPD)
Numero di comandi disponibile

Distanza di Hamming
Raggio di azione

Autonomia (a 20 °C in uso continuo)
Alimentazione batteria ricaricabile

Temperatura di lavoro
Dimensioni

Peso (batteria inclusa, senza cinghia)
Grado di protezione

MK10DF (Data Feedback) - Unità trasmittente
Autonomia (a 20 °C in uso continuo)
Alimentazione batteria ricaricabile

Temperatura di lavoro
Dimensioni

Peso (batteria inclusa, senza cinghia)
Grado di protezione

Alimentazione Unità AC
Portata dei contatti di Emergenza in AC-1

Portata dei contatti in AC-1
Temperatura di lavoro

Antenna
Dimensioni

Grado di protezione

Alimentazione Unità AC 
Portata dei contatti di emergenza in AC-1

Portata dei contatti in AC1 e DC
Temperatura di lavoro

Antenna
Dimensione Unità Ricevente
Dimensione Unità Estensione

Grado di protezione
Compatibilità

MK10DF - Unità ricevente

MK10/MK12 - Unità ricevente

MK10/MK12 - Unità trasmittente

PULSANTIERE MK

UNITA’ TRASMITTENTI
- Pulsantiere con 10/12 tasti principali

(MK10/MK12); 
- Possibilità di aggiungere fino a 4 attuatori

con scelta tra pulsanti, selettori a levetta
ed a chiave estraibile.

- La versione con Data Feedback riceve 
visualizza su display a cristalli liquidi,
retro-illuminato, dati/informazioni
provenienti dalla macchina comandata; 

- Apposti pulsanti per illuminazione e scroll
dei dati (disponibile anche versione
con LED).

UNITA’ RICEVENTI
- Unità Ricevente in AC con uscita a

pressacavo (standard) o spina (opzione)
a 16, 24, 32 poli (16 e 32 ridotte);

- Versione Data Feedback a display
o LED con unità ricetrasmittente per
quadro elettrico;

- Forme compatte, facile installazione,
ottima accessibilità alle parti interne
per cablaggio/manutenzione.

BATTERIE E CARICABATTERIE
La pulsantiera MK è alimentata da una
nuova batteria ricaricabile al NiMH, sottile
e compatta. Permette 15 ore di uso
continuo (versione senza display/LCD).
Ogni impianto è fornito con 2 batterie
per evitare interruzioni forzate.
Caricabatterie rapido, multitensione.

RADIOCOMANDI INDUSTRIALI
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Dati tecnici generali
MARSUPIO A JOYSTICK MJ

Frequenza di funzionamento/canali radio 433 MHz (32 canali); 434 MHz (16 canali); 870 MHz (12 canali)
< 10 mW ERP (433MHz); < 5 mW ERP (870 MHz)

max. 20 (+ Start + Stop)
≥8

100 m

15 ore

8 ore

NiMH 7,2 Vdc
(-20 °C)-(+55 °C)

255x170x126
1300 g

IP65

24/48/55/110/220 Vac ±20% 50-60 Hz (~15VA)
12 o 24 Vdc  ±25% (~15W)

250Vac - A4
30 Vdc - 10 A
250 Vac - 10A
30 Vdc - 10A

(-20 °C) - (+70 °C)
Integrata o dedicata
202x381x91 mm

IP65

10 - 30 Vac/dc (~7W)
250Vac - 4A
250Vac - 10A

(-20 °C) - (+70 °C)
Dedicata

160x110x75 mm
IP20

Guida DIN EN 50022

10,5 Vdc (1W)
(-20 °C) - (+70 °C)

Dedicata
72x110x75 mm

IP20
Guida DIN EN 50022

Potenza di trasmissione (CEPT-LPD)
Numero di comandi disponibile

Distanza di Hamming
Raggio di azione

Autonomia trasmittente MJ
(a 20 °C in uso continuo)

Autonomia ricetrasmittente MJ DF
(a 20 °C in uso continuo)

Alimentazione batteria ricaricabile
Temperatura di lavoro

Dimensioni
Peso (batteria inclusa, senza cinghia)

Grado di protezione
Unità ricevente (uso esterno quadro)

Alimentazione Unità AC
Alimentazione Unità DC

Portata dei contatti di STOP in AC
Portata dei contatti di STOP in DC

Portata dei contatti di comando in AC
Portata dei contatti di comando in DC

Temperatura di lavoro
Antenna

Dimensioni
Grado di protezione

Alimentazione
Portata dei contatti di STOP

Portata dei contatti di comando
Temperatura di lavoro

Antenna
Dimensioni

Grado di protezione
Fissaggio

Alimentazione
Temperatura di lavoro

Antenna
Dimensioni

Grado di protezione
Fissaggio

Data Feedback Trasmitter

Unità ricevente (uso interno quadro)

Unità trasmittente MJ e MJ DF (DF: con ricezione e visualizzazione dati)

MARSUPIO A JOYSTIC MJ

UNITA’ TRASMITTENTI
- Modelli di marsupio da 14 fino a 20

comandi principali (MJ 01/02/03/04/05);
- Pannello comandi personalizzabile anche

con logo del cliente (in opzione);
- Versione “Data Feedback” che visualizza su

display LCD retroilluminato o LED, dati e
informazioni inviati dalla macchina, pulsanti
per illuminazione, setting e scrolling;

- Cambio di frequenza ad esecuzione facile e
veloce (nessun codice da ricordare).

UNITA’ RICEVENTI
- Alimentazione in AC e DC con uscita a

pressacavo; disponibili in opzione anche
spine a 24, 32 ridotta, 40 poli;

- Compatta e di facile installazione con
ottima accessibilità interna per il cablaggio
e la manutenzione;

- Le versioni con “Data Feedback” utilizzano
l’unità con modulo ricetrasmittente da
installare nel quadro elettrico.

BATTERIE E CARICABATTERIE
Il marsupio MJ è alimentato da una nuova batteria ricaricabile al
NiMH, sottile e compatta; permette fino a 15 ore di utilizzo continuo
(versione senza display LCD/LED).
La dotazione standard comprende 2 batterie ed un caricabatterie
rapido, multitensione e carica ottimizzata.

RADIOCOMANDI INDUSTRIALI
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SISTEMI MULTIPLI TIPO C26 PRO
Soluzioni speciali a più unità trasmittenti e/o riceventi per:
- comandare una macchina da due diverse unità Trasmittenti;
- comandare due macchine con la stessa Unità Trasmittente con funzionamento singolo o in accoppiata.
I sistemi di comando multiplo garantiscono che il controllo della/e macchine può essere preso solamente da una unità
Trasmittente alla volta, fino a quando non si decida volontariamente di trasferirlo ad un’altra unità.

MASTER/SLAVE
Il sistema Master/Slave è composto da due Unità
Trasmittenti (Master e Slave) e due Unità Riceventi A e B).
La loro capacità di lavorare in modo sia indipendente
che accoppiato, permette di controllare fino a due
macchine distinte.
La Trasmittente Master può controllare solo A, solo B
oppure A+B insieme.
La Trasmittente Slave può controllare solo B.

TAKE/RELEASE
Il sistema Take/Release è composto da una unità Ricevente
e due unità Trasmittenti; offre il vantaggio di poter
scegliere la posizione di lavoro più vantaggiosa per la
movimentazione della macchina.

TANDEM
Il sistema Tandem è composto da una unità Trasmittente 
e due unità Riceventi; si utilizza quando due macchine 
vengono manovrate sia in modo indipendente che 
accoppiato (A/B/A+B).

INFRA RED
Il sistema con funzione di Start ad Infrarosso prevede un
sensore esterno accoppiato all’unità Ricevente installato
sulla macchina da radiocomandare.
La macchina si può avviare solo quando l’operatore si trova
nei pressi della stessa ed invia il segnale di accensione
direzionando la trasmittente verso questo sensore.
Quando il segnale all’infrarosso è stato riconosciuto dal
sistema, viene abilitato il normale funzionamento
del radiocomando.

RADIOCOMANDI INDUSTRIALI SPECIALI
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Dati tecnici generali
SERIE C26PRO

Certificazioni di SICUREZZA comando di STOP: EN954-1 cat.4 e AK6 DIN V 19250
comandi di movimento: EN954-1 cat.3 e AK6 DIN V 19250

CEPT-LPD I
≥8

433-434 Mhz (64/128 canali) - 870 Mhz (11 canali)
150 m
GFSK

<10mW ERP
0,5  µV per 20 dB SINAD

-20 °C÷+70°C
IP65

Batterie (NiCd 7,2V - 0,7Ah)(NiMh 7,2V - 1,3Ah)
NiCd: 8-10 ore; NiMh: 12-15 ore

4 ore
fino a 31 + start stop

6 bidirezionali + 12 on/off, start stop
55÷90 ms

94x305x51 mm - 1 Kg
164 520x105x102 mm - 1,2÷1,8 Kg

173x160x236 mm - 1,9 Kg

24÷240 Vac ±20% - 12/24 Vdc ±25%
10A/250V

0÷24 Vdc (tensione) 0÷3A (corrente)
250x150x300 mm - 5÷6,5 Kg

Omologazioni PPTT
Distanza di Hamming

Frequenze di funzionamento
Raggio di azione

Tipo di modulazione (standard)
Potenza di trasmissione (standard)

Sensibilità ricevitore
Temperatura di lavoro

Grado di protezione per trasmittente e ricevente
Unità trasmittente

Alimentazione
Durata batterie

Tempo di ricarica
Numero di comandi on/off

Numero di comandi proporzionali
Tempo di risposta comandi

Dimensioni e peso pulsantiera KD
Dimensioni e peso pulsantiera PD

Dimensioni e peso marsupi

Alimentazione
Contatti in uscita comandi on/off

Segnali in uscita comandi analogici
Dimensioni e peso

Unità ricevente

RANGE LIMITING
Il sistema Range Limiting prevede che all’unità Ricevente sia
collegata una antenna esterna che va installata al centro
della zona di lavoro.
La zona operativa del radiocomando può essere definita
con un selettore ed un potenziometro posti a lato dell'unità
Ricevente. 

DATA FEED BACK
La comunicazione bidirezionale che questo sistema
permette, soddisfa le esigenze di applicazione che
richiedono il monitoraggio costante di informazioni
provenienti dalle macchine controllate.
La trasmittente visualizza su display LCD e/o Led, dati
analogici e digitali forniti da PLC o da sensori (es. misure
di peso, velocità, allarmi, ect).
Un tasto di controllo permette di alternare diverse misure e allarmi.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Tutti i radiocomandi della serie C26PRO
possono essere personalizzati in funzione
delle diverse esigenze applicative,
cambiando gli attuatori di manovra del
posto comando (pulsanti selettori e joystick)
secondo le abitudini di utilizzo
dell’operatore e mantenendo, comunque,
sempre la massima sicurezza.

RADIOCOMANDI INDUSTRIALI SPECIALI
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Brache
Portate da kg 750 
a 5.000.

Tiranti TFM
Portate da kg 1.000
a 30.000.

Catene
Portate da kg 750 
a 5.000.

Fasce
Portate da kg 750 
a 5.000.

Bilancino “A” con ganci 
fissi o regolabili. 
Portate a richiesta.

Bilancino “C” con ganci 
fissi o regolabili. 
Portate a richiesta.

Bilancino a “X” per 
sollevare barche, fisso 
e/o telescopico.

Bilancino motorizzato 
per sollevamento 
bobine carta.

Ganci a “C” per coils 
lamiera.
Portate a richiesta.

Staffe per coils di 
lamiera fisse e/o 
regolabili.

Pinze motorizzate per 
vari materiali.

Ribaltatori per coils in 
lamiera.
Portate a richiesta.

Paranchi elettrici.
Portate da Kg 125
a 4.000.

Paranchi a fune.
Portate da Kg 1.000
a 40.000.

Gru a bandiera.
Portate da 125
a 2.000.

Gru a Ponte e Impianti.
Portate da Kg 125
a 2.000.

IMPIANTI

ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE

ATTREZZATURE SPECIALI PER IL SOLLEVAMENTO DI NOSTRA
PRODUZIONE PROGETTATE PER SPECIFICHE APPLICAZIONI

RICHIEDI IL CATALOGO SPECIFICO ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE
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